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PIECE KOMINKOWE WOLNOSTOJACE
PODSTAWOWE INFORMACIE

Przy montazu urzadzenia nalezy przestrzega¢ wymagania obowigzujgcych norm i przepisow krajowych oraz lokalnych
(jesli dotyczy), a w szczegdlnosci:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 roku poz. 690
z pbézniejszymi zmianami.
e Norma PN-EN 13240:2008.

Piec kominkowy moze by¢ podtaczony tylko do indywidualnego komina. W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowany
jest piec musi by¢ zapewniona grawitacyjna instalacja nawiewno-wywiewna, ktéra nie moze powodowac¢ powstawania
podcisnienia w pomieszczeniu. Kratki wlotowe powietrza powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie zamykaty sie
samoczynnie oraz nie mogty ulec zatkaniu. Powinny one réwniez by¢ tak umieszczone, aby nie powodowaty
przeciggéw. Dbanie o czystosé i przepustowos¢ kratek wentylacyjnych nalezy do obowigzkéw uzytkownika.

W przypadku zapalenia sie sadzy w kominie nalezy:
. wezwac straz pozarng,
e wygasic palenisko przez wygarniecie zaru oraz paliwa, a nastepnie szczelnie zamknga¢ piec (drzwiczki zasypowe,
doptywy powietrza pierwotnego i wtdrnego oraz przepustnice spalin, jesli jest).

Piece kominkowe powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej. Piece kominkowe sg urzadzeniami grzewczymi
o okresowym spalaniu. Piece kominkowe powinny by¢ instalowane na podtozu o wystarczajgcej nosnosci.
W przypadku niedostatecznej nosnosci podtoza nalezy podja¢ odpowiednie srodki np. uzy¢ ptyty do roztozenia
obciazenia, aby uzyskac wystarczajgcg nosnosé.

OPIS TECHNICZNY

Piece kominkowe ACKERMAN s3 przeznaczone do ogrzewania doméw jednorodzinnych oraz matych pawilonéw
handlowych i ustugowych za pomocga paliw statych. Szeroki wybdér modeli pozwala na dowolng aranzacje kazdego
wnetrza w celu stworzenia atmosfery wygody, estetyki i ciepta. Nominalna moc cieplna zostata obliczona na podstawie
badan prowadzonych w oparciu o norme PN-EN 13240:2008. Osiggniecie oczekiwanej mocy zalezy od uzycia
wiasciwego paliwa, o odpowiedniej kalorycznosci i wilgotnosci, jego rozpalania i dozowania, regulacji doptywu
powietrza, ciggu kominowego, jak réwniez organizacji efektywnego odbioru ciepfa. Dla kalkulacji potrzebnego paliwa
nalezy wzig¢ pod uwage, ze ogrzanie jednego metra szesciennego wymaga od 25 do 180 watéw w zaleznosci
od umiejscowienia, izolacji, temperatury na zewnatrz i sity wiatru. Wiadome jest, ze korelacja ceny i kalorycznosci
poszczegdlnych paliw powoduje, iz najbardziej ekonomicznym rozwigzaniem jest ogrzewanie za pomoca paliw statych.

Wymiary w mm Wyl¢.)t Waga Wymiary w mm Wyl¢.)t Waga

Model e s ) spalin (ke) Model e s ) spalin (ke)
(mm) (mm)

Cc3 290/880/400 120 55 W5 280/870/370 120 50
C3G 290/880/400 120 55,5 W5C 290/880/400 120 55
C6 380/910/400 120 57 W5G 280/870/400 120 48
C13N 740/780/540 120 88 W6 400/760/470 120 51
P1 EKO 440/750/390 120 55 W6F 400/700/490 120 51
P1K EKO 440/900/390 120 66 w7 480/660/330 130 63
P1R EKO 530/660/460 120 51 w38 380/910/400 120 57
P5 460/970/410 150 62 w9 450/950/400 120 62
P8R 740/780/540 120 88 w10 480/1010/410 150 68
PW1 280/700/330 100 14,5 wi1 590/1120/450 150 116
PW2 300/610/330 120 18 W13C 440/970/360 120 96
wi 280/700/330 100 14,5 W13G 440/970/360 120 94
w2 300/610/330 120 18 w14 430/770/430 120 57
w3 340/700/380 130 25 W14K 470/890/430 120 62
w4 300/700/350 120 28 W14R 470/700/430 120 57
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Parametry dla drewna

Model Moc Zatadunek Sprawnos¢ Zawartosc¢ CO Temp. spalin Cigg kominowy
(kw) paliwa (kg) (%) w spalinach (%) (°C) (Pa)
w1, PW1 4 1,9 52,1 0,6 <550 12
W2, PW2 5 2,4 52,1 0,6 <550 12
W3, W4 6 2,9 52,1 0,6 <550 12
C3, C3G, C6, W5,
W5C, W5G, W8, W9 6 1,7 80,2 0,097 <550 12
P5, W10 7,5 1,8 80,3 0,098 <550 12
wil 6,7 2,1 74,8 0,082 <550 12
W6, W6F 6 2,1 68,1 0,93 <550 12
w7 5 1,7 68,1 0,93 <550 12
W13C, W13G 6,1 1,8 80,9 0,088 <550 12
W14, W14K, W14R 6,8 1,7 74,2 0,10 <550 12
P1 EKO, P1R EKO,
P1K EKO 10,9 3,1 67,8 0,21 <550 12
P8R, C13N 14,1 5 65,0 0,28 <550 12

Parametry stwierdzajgce zgodnos¢ z rozp. KE 2015/1185 z dnia 24.04.2015 r. (EKOPROJEKT)

Model Pyt i zvaggz?ét;zzr:)ive WL CEE efS:I:::/r\‘:r‘:;as'é
0, 0, 0,
(PM przy 13% O;) | (CO przy 13% O,) (OGC przy 13% 0,) (NOx przy 13% O,) e
mg/m? mg/m3 mg/m3 mg/m3 %
C3, €3G, C6, W5, W5SC,
W5G, W8, W9 33 1210 68 73 71,2
P5, W10 32 1229 55 63 71,3
w11 <10 1025 75 48 65,8
W13C, W13G 19 1096 65 41 71,9
W14, W14K, W14R 22 1258 105 45 65,2
INSTRUKCJA MONTAZU

Piec wyposazony jest w stabilng i ognioodporng podstawe lub ndzki. Dla ochrony podtogi, mozna umiesci¢ go

na stabilnej i zaroodpornej ptycie, ktéra powinna wystawa¢ minimum 50 cm od frontu i 30 cm po bokach pieca.

W odlegtosci 150 cm od pieca nie powinny sie znajdowac¢ materiaty tatwopalne oraz takie, ktére moga by¢ zniszczone

przez goragce powietrze. Piec musi by¢ zamontowany zgodnie z przepisami prawa, przez osobe majacg odpowiednie

kwalifikacje. Elementy przytaczeniowe (rozeta i rury dymowe) powinny by¢ potgczone w sposdb stabilny i trwaty,

tak aby nic nie dostato sie do Srodka pieca. Piec powinien pracowac z oddzielnym kominem. Nalezy zapewnié¢ dostep

powietrza do pieca w iloéci co najmniej 10 m3/h na kazdy kilowat mocy. Jezeli to konieczne, mozna doprowadzi¢

powietrze z sgsiedniego pomieszczenia lub z zewnatrz. Urzagdzenie nie moze pracowa¢ w warunkach niewystarczajacej

ilosci powietrza. Moze to spowodowac stabe spalanie lub nawet zacigganie dymu do pomieszczenia.

Przed pierwszym rozpaleniem nalezy:

e upewnic sie, ze gatki i klamki zamontowane w piecu sg nalezycie dokrecone,

e upewnic sie, ze zestaw cegiet szamotowych zamontowanych w piecu jest kompletny,
e upewnic sie, ze w piecu zamontowany jest ruszt,
o jesli piec posiada szybe, ze wzgledu na naprezenia termiczne wystepujace po rozpaleniu,

minimalnie poluzowa¢ mocowanie szyby.
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Rys. 1. Rys. 2.
Pozycja otwarta Pozycja zamknieta Sposodb utozenia drewna w piecach
Pozycje potozenia raczki do regulacji szybra (przepustnicy spalin)  P1 EKO, P1K EKO, P1R EKO, W14, W14K, W14R

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Paliwo. Nalezy uzywac wylacznie drewna lisciastego (wszystkie modele). Istotne jest, aby drewno byto suche
(wilgotnos¢ mniejsza niz 20%). Taki stan jest osiagniety, gdy drewno pozostaje w suchym i przewiewnym miejscu przez
okres min. 2 lat. Drewno powinno by¢ porgbane w taki sposéb, aby jego grubos$¢ zawierata sie pomiedzy 5 a 15 cm.

Dlaczego nie nalezy stosowa¢ mokrego drewna:
1. Wilgotno$¢ drewna zmniejsza temperature podczas spalania. Duza czes¢ energii cieplnej jest zuzywana
na odparowywanie wody, a reszta moze okazaé sie niewystarczajgca do uzyskania odpowiedniej ilosci ciepta.
2. Parowanie wody zmniejsza temperature spalania i przyczynia sie do nadmiernego powstawania sadzy,
ktdéra tworzy czarny nalot na komorze spalania, szybie, przytgczu i w kominie.
3. Spalanie mokrego drewna nie pozwala osiaggng¢ odpowiedniej temperatury spalania, przez co spaliny
zawierajg wieksza ilos¢ szkodliwych substancji.

Rozpalanie. Celem rozpalania jest rozgrzanie komory spalania, przytgczy i komina do temperatury zapewniajacej
odpowiedni cigg, co w efekcie pozwoli na catkowite i stabilne spalanie.
1. Przed rozpalaniem wyczys¢é piec z popiotow.

2. Otworz catkowicie regulatory doptywu powietrza i odptywu spalin (jezeli posiada).

3. Wiéz dwa kawatki drewna do komory spalania, réownolegle do siebie, z dwdch stron paleniska.

4. Podrzyj stare gazety i roztdz je z przodu paleniska wzdtuz drewna. Nie uzywaj btyszczacego papieru.

5. Na papierze potéz mate kawatki suchego drewna. Upewnij sie, Ze podczas rozpalania nie spadna. Na stosie
potdz wieksze szczapy.

6. Podpal papier. Gdy gazety sie zapala, zamknij drzwi pieca.

7. Pozostaw zawodr doptywu powietrza i przepustnice spalin (jezeli posiada) zupetnie otwarte, dopdki ogien

nie rozprzestrzeni sie na catg komore spalania.
Rozpalanie ma na celu zapalenie drewna za pierwszym razem, bez kilkukrotnego dorzucania papieru.

Rekawica ochronna
Prosze pamieta¢ o tym, ze caty korpus pieca, a takze suwaki regulujace doptyw powietrza bardzo sie nagrzewaja!
Nalezy koniecznie stosowac odpowiednia rekawice ochronna (dostarczona z piecem)!

Sposob regulacji powietrza pierwotnego

W piecach ACKERMAN PW1, ACKERMAN PW2, ACKERMAN W1, ACKERMAN W2, ACKERMAN W3, ACKERMAN W4,
ACKERMAN W6, ACKERMAN W6F regulacja powietrza pierwotnego nastepuje poprzez wysuniecie popielnika na popidt
na odlegtos¢ maksymalnie 5 mm. Odlegtos¢, na jaka nalezy wysuna¢ popielnik zalezy od intensywnosci palenia sie
wsadu, przy stabej dynamice palenia (brak ptomieni) nalezy wysunaé popielnik, gdy ptomienie sie pojawig po ok. 1
minucie wsung¢ popielnik do oporu. Nalezy zwracaé¢ uwage, czy przy wsunieciu popielnik catkowicie przylega do
Scianki pieca. Gdy tak nie jest, oznacza to, iz odpady paleniskowe blokujg jego domkniecie. Nalezy dopali¢ zatadunek
do konca, a przed nastepnym zatadunkiem doktadnie wyczysci¢ komore popielnika. W piecach ACKERMAN C3,
ACKERMAN C3G, ACKERMAN C6, ACKERMAN C13N, ACKERMAN P1 EKO, ACKERMAN P1K EKO, ACKERMAN P1R EKO,
ACKERMAN P5, ACKERMAN P8R, ACKERMAN W5, ACKERMAN W5C, ACKERMAN W5G, ACKERMAN W7, ACKERMAN
W8, ACKERMAN W9, ACKERMAN W10, ACKERMAN W11, ACKERMAN W13C, ACKERMAN W13G, ACKERMAN W14,
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ACKERMAN W14K, ACKERMAN W14R regulacja powietrza pierwotnego nastepuje poprzez otwory zlokalizowane na
drzwiach popielnika, ktére mozna otwierac lub zamyka¢ zamontowang przestona.

Sposob palenia drewna lisciastego w piecach ACKERMAN ,,C”, ,W” i ,,PW”

1. Otworzy¢ przepustnice spalin (jezeli jest zastosowana).

2. Na warstwe zaru potozy¢ odpowiednig ilo$¢ drewna (patrz tabela).

3. Jezeli po zatadunku paliwa przez ok. 1 minute nie nastgpi zapalenie sie wsadu od zaru, otworzy¢ wlot
powietrza pierwotnego do czasu objecia ptomieniami wsadu.

4. Nastepnie, gdy ptomienie obejma wsad, zamkna¢ catkowicie wlot powietrza pierwotnego oraz przepustnice
spalin (jezeli jest zastosowana) i utrzymac taki stan do wypalenia sie wsadu (45-60 minut)

5. Po 45-60 minutach od zatadunku i uprzednim zruszaniu zaru mozina ponownie dokonac¢ zatadunku
odpowiedniej ilosci drewna — dalsze postepowanie patrz punkty 2 do 4.

Sposob palenia drewna lisciastego w piecach ACKERMAN ,,P”

1. Na warstwe zaru potozy¢ odpowiednia ilos¢ drewna (patrz tabela).

2. Przez pierwsze 5 minut od zatadunku przestona wlotu powietrza na popielniku i przepustnica spalin
(jesli posiada) powinny by¢ catkowicie otwarte, w tym czasie ogien powinien rozprzestrzenic¢ sie na catg
komore spalania.

3. Po okoto 5 minutach od zatadunku gdy ogien rozprzestrzenit sie na cata komore spalania zamykamy
catkowicie wlot powietrza na popielniku oraz przepustnice spalin (jesli posiada) i utrzymujemy taki stan do
wypalenia sie wsadu (45-60 minut).

4. Po 45-60 minutach od zatadunku i uprzednim zruszaniu zaru mozna ponownie dokonaé¢ zatadunku
odpowiedniej ilosci drewna — dalsze postepowanie patrz punkty 2 i 3.

5. W przypadku pieca P8R czas o ktorym mowa w punktach 2 i 3 wynosi 1 minute.

W celu zapobiegania ulatniania sie spalin, komora paleniskowa powinna by¢ zamknieta z wyjatkiem okresu
rozpalania napetniania paliwem i usuwania popiotu. Zabrania sie przechowywania materiatéow tatwopalnych
w potce pod paleniskiem. Z powodu wysokiej temperatury, przepustnica spalin (jesli wystepuje) musi byc
obstugiwana przy uzyciu rekawicy ochronnej.

Piece wyposazone w przepustnice spalin: ACKERMAN C13N, ACKERMAN P1 EKO, ACKERMAN P1R EKO, ACKERMAN
P8R, ACKERMAN PW2, ACKERMAN W2, ACKERMAN W3, ACKERMAN W4, ACKERMAN W6, ACKERMAN W6F,
ACKERMAN W14, ACKERMAN W14K, ACKERMAN W14R.

Oznaki wtasciwego palenia

e Spalanie musi przebiega¢ w obecnosci ptomieni, az drewno zamieni sie w zar. Celem jest niedopuszczenie
do tlenia sie lub dymienia. Dym nie jest normalnym zjawiskiem podczas palenia drewna i stanowi objaw
nieprawidtowego spalania.

e Jezeli wewnatrz pieca znajdujg sie ogniotrwate cegty, powinny one zachowac¢ swéj naturalny zé6tto-brazowy
kolor, a nie barwic sie na czarno.

e Stosujac suche drewno i przy wystarczajgcym doptywie powietrza, podczas kazdego dorzucenia drewna
powinno nastgpi¢ natychmiastowe zapalenie.

e Szyba pieca powinna pozostawac czysta podczas palenia.

e Gazy wydostajgce sie z komina powinny by¢ przezroczyste lub biate. Szary dym oznacza, ze wystepuje
tlenie sie lub zte spalanie.

Komin. Zadaniem komina jest wyprowadzanie do atmosfery gazow powstatych w procesie spalania. Cigg w kominie
powstaje w wyniku kombinacji jego wysokosci i rdznicy temperatur pomiedzy gazami na zewnatrz i wewnatrz.
Stup goracych gazéw w kominie jest lzejszy niz poréwnywalny stup zimnego powietrza w atmosferze, wiec ci$nienie
na dole komina jest mniejsze niz cisnienie atmosferyczne. Ta stosunkowo niewielka rdznica cisnien powoduje
wystepowanie ciggu. Staby cigg powoduje problemy z rozpalaniem i powrét dymu do paleniska. Mozna to
wyeliminowaé uzywajac do rozpalania wiekszych ilosci papieru oraz suchych, szybko rozpalajacych sie matych
kawatkéw drewna. Po ogrzaniu komory spalania i $cian komina, cigg poprawia sie. Ze wzgledéw ekonomicznych
i dla wiekszej wydajnosci grzania, cigg kominowy po rozpaleniu powinien by¢ zmniejszony do okoto 5-10Pa. Nalezy
przy tym pamieta¢, ze dym nie moze wraca¢ z powrotem do paleniska. W czasie silnych wahan temperatury
na zewnatrz moze niekiedy dochodzi¢ do zaktdcen ciggu kominowego. W przypadku niewystarczajgcego ciggu nalezy
zrezygnowac z uruchamiania urzadzenia. W przypadku problemu z ciggiem zakazane jest zamykanie regulatora
powietrza. Regulator powietrza oraz szyber (jezeli wystepuje) nalezy ustawic tak, aby opat palit sie w sposéb widoczny.
Komin oraz piec musi by¢ regularnie kontrolowany przez uprawnionego specjaliste.
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Gtéwne przyczyny niewystarczajacego ciggu kominowego

e  Zaleganie sadzy na Scianach komina, zmniejszajace jego $rednice i spowalniajgce wydostawanie sie dymu;

e  Popekane Sciany komina lub luzna rozeta;

e Rury przytgczeniowe potaczone zbyt luzno, lub wepchniete za gteboko do komina, co powoduje zmniejszenie
Srednicy lub zablokowanie odptywu spalin;

e Uzywanie komina o zbyt matej Srednicy;

e Problemy z ciggiem moga wystapi¢, jezeli temperatura na zewnatrz w ostatnim czasie znacznie wzrosta.
Wodwczas spaliny majg problem z wydostaniem sie z zimnego komina. W tym przypadku nalezy dokona¢
rozpalania ze szczegdlnie duzg iloscig papieru i matych kawatkéw drewna;

e  Gdy strop nie jest szczelny lub na wyzszym pietrze s otwarte okna, moze wystgpic¢ , efekt klatki schodowej”,
powodujgc powstanie odwrotnego ciggu w kominie;

e  Gdy komin znajduje sie w strefie nadcisnienia powodowanego przez wiatr.

W przypadku wtasciwego podtgczenia, serwisowania i utrzymywania, piec nie wydala dymu do pomieszczenia. Jezeli
taka sytuacja sie zdarzy, nalezy natychmiast przewietrzy¢ pomieszczenie, a nastepnie znalezé i usunaé przyczyne
dymienia.

Nie pal smieci! Palenie Smieci prowadzi do nieprzewidywalnych konsekwencji, poniewaz w przeciwienstwie do
suchego drewna, $Smieci zawierajg rézne substancje chemiczne, ktére reaguja ze soba podczas spalania. Kazdorazowo
spalanie $mieci nie powoduje ich zniszczenia, zas w wyniku zmiany ich sktadu chemicznego wytwarza sie szereg
trujacych substancji chemicznych. Jednym z produktéw spalania papieru i tworzyw sztucznych jest powstawanie
dioksyny — wysoce trujacej substancji chemicznej, ktéra nie rozktada sie i dostaje sie do tkanek zwierzat oraz ludzi.
Wszystkie produkowane piece sg projektowane do opalania suchym drewnem bez dodatkdéw klejéw i farb. Dozwolone
jest uzywanie zwyktych gazet, jednak tylko do rozpalania ognia.

Nie pal: Smieci, lakierowanego, malowanego drewna, sklejki, ptyt wiérowych!

Recykling urzadzenia
Po uptywie okresu przydatnosci do uzycia urzadzenie nalezy podda¢ recyklingowi. Piec zostat wyprodukowany
z nastepujacych materiatéw:

e stali, ktérg nalezy oddac do recyklingu w lokalnym punkcie recyklingowym;

o 7eliwa, ktdre nalezy oddaé do recyklingu w lokalnym punkcie recyklingowym;

e  szkia, ktére nalezy usungé, jako niebezpieczny odpad

(nie powinno by¢ umieszczane w pojemniku do segregacji odpadéw);
e cegiet szamotowych, ktére mogg by¢ usuniete i umieszczone w normalnych pojemnikach na odpady.

Czyszczenie, utrzymanie i konserwacja. Po zakupie, z piecem nalezy postepowaé ostroznie i chroni¢ go przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Piec jest pomalowany zaroodporng substancjg, ktora spieka sie podczas pierwszych
dwdch rozpalen i staje sie mechanicznie stabilna. Gdy substancja sie spieka, pomieszczenie musi by¢ odpowiednio
przewietrzane. Podczas pracy drzwi pieca muszg by¢ zamkniete. Otwierajgc drzwi w celu dorzucenia drewna, nalezy
uwazaé, aby palace sie elementy nie wypadty na zewnatrz. Mocag pieca mozna sterowaé za pomocy zawordw
regulujacych doptyw powietrza i odptyw spalin (jesli posiada). Nie dotykaj pieca gotymi rekami, gdy jest goracy.
Popielnik powinien by¢ regularnie czyszczony. Nie wyrzucaj popiotu do opakowan plastikowych. Regularnie czys¢
przewody dymowe w piecu i rurach przytaczeniowych. Szybe nalezy czysci¢ wilgotng szmatka i, w razie koniecznosci,
za pomocg specjalistycznych srodkéw. Szyby nalezy czyscié gdy sg zimne. Powierzchnie pieca mozna delikatnie czyscic
na sucho, przy pomocy miekkiej szczotki. Zabronione jest czyszczenie pieca na mokro, poniewaz farba nie jest odporna
na rdze. Jezeli z powodu przegrzania kolor farby zmienia sie na szary, pojawiajg sie plamy rdzy lub cze$¢ powierzchni
ulegnie uszkodzeniu, nie jest to znaczacy problem. Ubytki mozna uzupetni¢ farbg w aerozolu. Aby zapobiec
kondensacji i mozliwej korozji podczas dtugiego okresu nieuzywania (np. w sezonie letnim), piec powinien by¢
wyczyszczony z popiotéw i pozostatosci paliwa. Pozostaw drzwi uchylone, a zawory otwarte — dla lepszej cyrkulacji
powietrza wokaot i przez piec.

Nie dokonuj Zadnych niedozwolonych modyfikacji w konstrukcji i wygladzie pieca! Podczas napraw uiywaj
wyltacznie oryginalnych czesci zamiennych producenta! Pod sankcjg utraty gwarancji zabrania sie wprowadzania
jakichkolwiek zmian w konstrukcji urzadzenia. Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za zdarzenia
zaistniate w wyniku nieautoryzowanych, w szczegélnosci niezgodnych z normami technicznymi, zmian w konstrukgji
urzadzenia, chyba Ze zdarzenie wystapito z winy producenta.
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Zdarzenia nizej wymienione nie podlegaja roszczeniom w stosunku do producenta i nie s objete gwarancja:
e powstawanie kondensacji;
e zmiana koloru farby na urzadzeniu, lakier pod wptywem wysokiej temperatury stopniowo wypala sie.
Wdwczas nalezy piec ponownie pomalowad termoodpornym lakierem sylikonowym;
e pekniecie szyby lub cegiet szamotowych;
e cofanie sie spalin;
e uszczelnienia uznawane sg za elementy ulegajace naturalnemu zuzyciu;
e stopienie lub odksztatcenia rusztu spowodowane przecigzeniem termicznym urzadzenia;
e niespetnienie wymagan dotyczacych montazu i eksploatacji wskazanych w niniejszej instrukcji;
e wady powstate w czasie transportu.

GWARANCIA

Gwarancja na sprawne dziatanie pieca, potwierdzona pieczecig zaktadu, lub punktu sprzedazy detalicznej i podpisem
sprzedawcy, jest udzielana na okres 24 miesiecy od daty zakupu. W przypadku wystapienia w okresie gwarancyjnym
uszkodzen lub wad materiatowych producent zapewnia bezptatng naprawe. Wszystkie uszkodzenia powstate wskutek
niewtasciwego magazynowania, niewfasciwej obstugi oraz nieumiejetnej konserwacji, niezgodne z warunkami
okreslonymi w instrukcji obstugi i eksploatacji, oraz wskutek innych przyczyn nie z winy producenta powodujg utrate
gwarancji. Powotujac sie na art. 7 ustawy z 27 lipca 2002r. o szczegdlnych warunkach sprzedazy konsumenckiej
Sprzedawca nie odpowiada za niezgodnos¢ towaru konsumpcyjnego z umowg, gdy kupujgcy o tej niezgodnosci
wiedziat lub, oceniajac rozsadnie, powinien byt wiedzie¢. To samo odnosi sie do niezgodnosci, ktéra wynikia
z przyczyny tkwigcej w materiale dostarczonym przez kupujacego. Gwarancja oraz prawo odstgpienia od umowy
nie obowigzujg, gdy produkt dotkniety jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnetrznego. Gwarancja
nie obejmuje wyrobdéw uzywanych (z ekspozycji).

Naprawa w okresie gwarancyjnym przez osoby nieupowaznione przez producenta powoduje utrate roszczen nabywcy
z tytutu gwarancji. Nabywca moze dochodzi¢ swoich roszczen z tytutu gwarancji dopiero woéwczas, gdy Zaktad
nie wykonuje zobowiazan wynikajgcych z gwarancji. Producent dopuszcza wymiane pieca na podstawie orzeczenia
uprawnionego rzeczoznawcy o niemozliwosci naprawy. Karta gwarancyjna stanowi jedyng podstawe dla nabywcy
do bezptatnego wykonania napraw gwarancyjnych. Niewazna jest karta gwarancyjna bez dat, pieczeci, podpisow
upowaznionych oséb, jak rowniez ze wszelkimi zmianami dokonanymi przez osoby nieupowaznione. W wypadku
zgubienia karty gwarancyjnej duplikaty nie bedg wydawane. W wypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty zwigzane
z dojazdem, transportem, naprawg, opakowaniem, demontazem oraz konserwacjg pokrywa nabyweca.

KARTA GWARANCYJINA

Nie dokonuj zadnych niedozwolonych modyfikacji w konstrukcji i wygladzie pieca. Podczas napraw uzywaj
wyltacznie oryginalnych cze$ci zamiennych producenta!

Klient zgtaszajgc w ramach gwarancji usterke podpisuje deklaracje, ze nie uzywat do palenia paliw niedozwolonych.
W przypadku podejrzenia zastosowania takich paliw, urzadzenie poddane zostanie ekspertyzie na obecnosé
niedozwolonych substancji. Jezeli zostanie stwierdzone stosowanie niedozwolonego paliwa, uzytkownik traci wszelkie
prawo gwarancyjne oraz zobowigzany jest pokry¢ koszty serwisu oraz samej ekspertyzy.

Producent uznaje wszystkie roszczenia, z wyjatkiem nastepujacych przypadkow:

— Powstawanie kondensacji;

— Zuzycie elementdw uszczelniajgcych;

— Pekniecie szyby lub cegiet szamotowych;

— Powrdt spalin;

— Gdy ruszt jest stopiony, sg odksztatcenia lub nastgpita zmiana koloru farby w wyniku przecigzenia
temperatury;

— Wymagania dotyczace montazu i eksploatacji wskazane w niniejszej instrukcji nie zostaty spetnione;

— Wady powstaty w czasie transportu;
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— Wady wynikajace z winy lub niewiedzy Kupujacego nie sg objete gwarancja. Klient powinien dokona¢ ogledzin
kupowanego urzgdzenia u sprzedawcy lub w obecnosci kuriera.

— Uzytkownik bedzie zobowigzany do zwrotu kosztéw wezwania serwisu w przypadku nieuzasadnionego
wezwania oraz naprawy usterki powstatej z winy uzytkownika.

Produkt zostat dostarczony w nienaruszonym stanie do Klienta:

(Petna nazwa sprzedawcy)

Miasto:

Nr faktwry: data:
(Data sprzedazy)

KUPUJACY SPRZEDAWCA

(Podpis) (Pieczed i podpis)

Data uruchomienia urzgdzenia:

Ja, nizej podpisany , potwierdzam, ze zapoznatem sie z warunkami
instalacji urzgdzenia podanymi przez producenta oraz normami technicznymi obowigzujgcymi na terenie Unii
Europejskiej. Oswiadczam ponadto, iz urzadzenie zainstalowano zgodnie z obowigzujaca wiedzg techniczng i nalezyta
starannoscig oraz ze jest ono zdatne do bezpiecznego uzytkowania pod warunkiem, ze bedzie obstugiwane zgodnie

z warunkami zawartymi w tej instrukcji.

Naprawy gwarancyjne:

Jakiekolwiek zmiany dokonane w karcie gwarancyjnej przez osobe nieupowazniong
powoduja utrate uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Nie dokonuj zadnych niedozwolonych modyfikacji w konstrukcji i wygladzie pieca!
Podczas napraw uzywaj wytacznie oryginalnych czesci zamiennych producenta!

Piec jest kompletny i wyposazony w nastepujace czesci i zespoty: piec, drzwi z szybg (jezeli posiada), szuflada,
zasobnik na popidt, zeliwny ruszt, komplet klamek z zaczepem i regulator powietrza.
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FREESTANDING STOVES

GENERAL INFORMATION

When installing the device, observe the requirements of the applicable standards and regulations of the national and
local (if applicable) law; and in particular Standard EN 13240:2008

The stove can be connected only to the individual chimney.

In the room where the stove is installed, the gravitational intake-exhaust must be provided. This installation can not
give rise to negative pressure in the room.

Air inlet grilles should be constructed so, as not to shut themself off and so that it can not get blocked off. These vents
should be located so, as not to cause drafts. Preserving the purity of the air vents and the bandwidth is the
responsibility of the user.

In case of combustion of soot in the chimney one should:

e call the fire department;

¢ burn the stove down by scrapping of embers and fuel , and then tightly close the stove (door, inlets of the primary
and secondary air and damper, if equipped).

Freestanding stoves are heating devices by periodic burning.

Stoves should be transported in vertical position. Stoves should be installed on the ground with sufficient bearing
capacity. In case of insufficient bearing capacity one should take appropriate measures, for example use plates to
distribute the load in order to obtain the sufficient capacity.

SPECIFICATIONS

ACKERMAN stoves are designed to heat houses, small commercial and service pavilions, with solid fuel. A wide range
of models allows flexible arrangement of any interior to create an atmosphere of comfort, aesthetics and heat.
Nominal heat output calculation is based on the basis of the PN-EN 13240:2008. Reaching the desired power depends
on the use of the proper fuel (with adequate calories and humidity), the firing up and adding of fuel, adjustment of the
flow of air, the chimney, as well as the organization of an efficient heat transfer. For the calculation of fuel needed,
one should consider that heating of one cubic meter requires from 25 to 180 watts, depending on the location,
isolation, outdoor temperature and wind. It is known that in terms of price and calorific value correlation, the most
economic solution is heating with the use of solid fuels.

Dimensions (mm) e . Dimensions (mm) e .

Model | (width/height | O255€S | Weight | ) el (width/height | Gasses | Welght

/depth) Outlet (kg) /depth) Outlet (kg)
(mm) (mm)

Cc3 290/880/400 120 55 W5 280/870/370 120 50
C3G 290/880/400 120 55,5 WS5C 290/880/400 120 55
Cé6 380/910/400 120 57 W5G 280/870/400 120 48
C13N 740/780/540 120 88 W6 400/760/470 120 51
P1 EKO 440/750/390 120 55 W6F 400/700/490 120 51
P1K EKO 440/900/390 120 66 w7 480/660/330 130 63
P1R EKO 530/660/460 120 51 w8 380/910/400 120 57
P5 460/970/410 150 62 w9 450/950/400 120 62
P8R 740/780/540 120 88 W10 480/1010/410 150 68
PW1 280/700/330 100 14,5 Wil 590/1120/450 150 116
PW2 300/610/330 120 18 W13C 440/970/360 120 96
wi 280/700/330 100 14,5 W13G 440/970/360 120 94
w2 300/610/330 120 18 W14 430/770/430 120 57
w3 340/700/380 130 25 W14K 470/890/430 120 62
w4 300/700/350 120 28 W14R 470/700/430 120 57
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Wood parameters

(kW) (kg) (%) products (%) (°C) (Pa)
w1, PW1 4 1,9 52,1 0,6 < 550 12
W2, PW2 5 2,4 52,1 0,6 < 550 12
W3, Wa 6 2,9 52,1 0,6 < 550 12
C3, C3G, C6, W5,
WaC, Wee, W8, Wo 6 1,7 80,2 0,097 < 550 12
P5, W10 7,5 1,8 80,3 0,098 < 550 12
wi1 6,7 2,1 74,8 0,082 < 550 12
W6, W6F 6 2,1 68,1 0,93 < 550 12
w7 5 1,7 68,1 0,93 < 550 12
W13C, W13G 6,1 1,8 80,9 0,088 < 550 12
W14, W14K, W14R 6,8 1,7 74,2 0,10 < 550 12
P1 EKO, P1R EKO,
b1k EKO 10,9 3,1 67,8 0,21 < 550 12
P8R, C13N 14,1 5 65,0 0,28 < 550 12

Compliance with European Commission regulation 2015/1185 of 24 April 2015

. Carbon Organic gaseous . . Seasonal space
Model Gl TG Il monoxide compounds ERZERLES heating energy
0, 0,
(PMat13%02) | \c0at13%0,) | (OGCat13%0,) | (NOX3t13%0:) efficiency
mg/m? mg/m3 mg/m3 mg/m3 %
C3, €3G, C6, W5, W5SC,
W5G, W8, W9 33 1210 68 73 71,2
P5, W10 32 1229 55 63 71,3
w11 <10 1025 75 48 65,8
W13C, W13G 19 1096 65 41 71,9
W14, W14K, W14R 22 1258 105 45 65,2
INSTALLATION

Furnace is equipped with a stable and fireproof base or legs. To protect the floor, you put it on a stable, heat-resistant
plate that should extend at least 50 cm from the front and 30 cm at the sides of the stove. At a distance of 150 cm
from the stove, one should not store any combustible materials and those that can be destroyed by hot air. The stove
must be installed by a suitably qualified person and in accordance with the law. Connecting elements (rosette and
smoke pipes) should be joined together in a stable and durable way, so that nothing can get inside the furnace.
Diameter of connecting pipes should be the same as the diameter of the flue of the furnace. Stove should be operated
with a separate chimney. Ensure access of air to the furnace in an amount of at least 10 m3 / h per kW of power. If
necessary, you can make intake of air from the next room or outside. The device can not operate in conditions of
inadequate amount of air as a result of gravitational forces or forced. This may cause weak combustion or even smoke
can get into the room.

Before first lighting a fire you need to
e make sure that handles fitted in the stove are property screwed tight,
e make sure that the set of refractory bricks placed in the stove is complete,
e make sure that there is a grill placed in the stove,
o if the stove is equipped with glazing, due to thermal stress appearing after lighting a fire, minimal loosening
of bolts fixing the glassing is necessary.
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Pic. 1. Pic. 2.
Open Closed How to lay firewood in combustion chamber of
Position of handle for regulation of the flue gas damper P1 EKO, P1K EKO, P1R EKO, W14, W14K, W14R
INSTRUCTIONS FOR USE
Fuel

Use only hardwood (all models). It is important that the wood used is dry (its humidity is less than 20%). Dry wood is when its
humidity is less than 20%. This condition is achieved when the wood is stored in a dry, airy place for at least two years.
Wood should be chopped up the way that its thickness is between 5 and 15 cm.

Why not to use wet wood:
1. Wood moisture lowers the temperature during combustion. Much of the heat energy is consumed in the
process of water evaporation, and the rest of energy may not be enough to reach enough level of heat.
2. Evaporation of water reduces the burning temperature and contributes to the excessive soot formation,
which forms the black coating on the burning chamber, on the glass and in the chimney connection.
3. Burning of wet wood does not allow to reach the adequate burning temperature, and thus gases contain a
bigger amount of harmful substances.

Firing up
The purpose of firing up is to warm the burning chamber and chimney connections to a temperature that ensures
adequate draft, which will ensure complete and stable burning.

Clean the ash from the stove before firing up.

Open the air intake valves and exhaust outlet (if equipped).

Put two pieces of wood into the burning chamber, parallel to each other, on the two sides of furnace.

Tear old newspapers and spread them along the front of the burning chamber. Do not use glossy or

impregnated paper.

5. Place small pieces of dry wood on paper. Make sure that the wood won’t fall during firing up. Then add larger
wood pieces and place them on the stack.

6. Ignite the paper. When the newspaper is burning, close the stove door.

7. Leave the air supply valve and flue gas damper fully opened until the fire spreads the entire combustion

chamber.

el N

Firing up is to inflame the wood for the first time.

Glove
Remember that the entire stove housing and also the control dampers for the air supply will get very hot! Always use
appropriate glove (included)!

Regulation of primary air inlet

In models ACKERMAN PW1, ACKERMAN PW2, ACKERMAN W1, ACKERMAN W2, ACKERMAN W3, ACKERMAN W4,
ACKERMAN W6, ACKERMAN W6F regulation of primary air inlet is possible by moving the ash pan at a distance of 5
mm. The distance depends on the intensity of the fuel burning — if there’s no flames, the ash pan should be took out,
if there’re flam es after about 1 minute you should put in the ash pan. If the ash pan doesn’t adhere to the walls of the
furnace you should check if the ash doesn’t block its closure. If yes, before putting the wood/coal/briquette all ash
should be removed from firebox. In models ACKERMAN C3, ACKERMAN C3G, ACKERMAN C6, ACKERMAN C13N,
ACKERMAN P1 EKO, ACKERMAN P1K EKO, ACKERMAN P1R EKO, ACKERMAN P5, ACKERMAN P8R, ACKERMAN WS5,
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ACKERMAN W5C, ACKERMAN W5G, ACKERMAN W7, ACKERMAN W8, ACKERMAN W9, ACKERMAN W10, ACKERMAN
W11, ACKERMAN W13C, ACKERMAN W13G, ACKERMAN W14, ACKERMAN W14K, ACKERMAN W14R regulation of
primary air inlet is possible through the openings located on the door of the ash pan, which you can open or close.

How to burn hardwood in stoves “C”, “W”, “PW”

1. On the layer of embers place the right amount of wood (see Table 1).

2. Air inlet valve on ash container and flue gas damper (if equipped) should be fully opened for the first 5
minutes of loading. At that time the fire should spread to the entire burning chamber.

3.  When the fire spreaded to the entire burning chamber (around 5 minutes after loading) completely close the
air intake on ash container and flue gas damper (if equipped), and maintain this state to burn the whole
charge (45-60 minutes).

4. 45-60 minutes after loading and prior to movement of embers one can again load proper amount of wood -
the further steps see sections 2 and 3

How to burn hardwood in stoves “P”

1. On the layer of embers place the right amount of wood (see Table 1).

2. Air inlet valve on ash container and flue gas damper (if equipped) should be fully opened for the first 5
minutes of loading. At that time the fire should spread to the entire burning chamber.

3.  When the fire spreaded to the entire burning chamber (around 5 minutes after loading) completely close the
air intake on ash container and flue gas damper (if equipped), and maintain this state to burn the whole
charge (45-60 minutes).

4. 45-60 minutes after loading and prior to movement of embers one can again load proper amount of wood -
the further steps see sections 2 and 3

In order to prevent volatilization of exhaust gas, burning chamber should be closed, except during loading of fuel,
firing up and scrapping of ash. It is forbidden to store flammable materials in the shelf under the burning chamber.
The flue gas damper (if equipped) reaches a high temperature and it should be handled with protective glove.

Stoves equipped with flue gas damper: ACKERMAN C13N, ACKERMAN P1 EKO, ACKERMAN P1R EKO, ACKERMAN P8R,
ACKERMAN PW2, ACKERMAN W2, ACKERMAN W3, ACKERMAN W4, ACKERMAN W6, ACKERMAN W6F, ACKERMAN
W14, ACKERMAN W14K, ACKERMAN W14R.

The signs of proper burning

e Burning must be conducted in the presence of flames until the wood turns into heat. The aim is to prevent
smoldering and smoke coming out. Smoke should not appear while burning of wood and is a symptom of
improper burning.

e [finside the furnace are refractory bricks, they should keep their natural yellow-brown colour.

e If one uses dry wood and keeps sufficient air flow, during each adds the wood should immediately start
burning.

e glass of furnace should be clean during burning

e gases escaping from the chimney should be transparent or white. Grey smoke means that there is a problem
with burning.

Chimney

The chimney releases the gases produced in the burning process into the atmosphere. Draft in the chimney is the
result of combination of the height and the temperature difference between the gases inside and outside. Column of
hot gases in the chimney is lighter than a comparable pole cold air in the atmosphere, so the pressure at the bottom
of the stack is less than atmospheric pressure. This relatively small pressure difference causes the draft. Poor draft
causes problems with firing up-and smoke gets back into the furnace. This can be eliminated during firing up, by using
large quantities of paper and dry, quickly burning small pieces of wood. After heating of burning chamber and the
walls of the chimney, the draft is improving. For economic reasons and for more efficient heating, the chimney draft
should be reduced to about 5-10Pa, after firing up. Keep in mind that the smoke should not go back to the furnace. In
case of insufficient chimney draft, the firing up of the device should be abandoned. In case of a problem with the
chimney draft it is prohibited to close the air regulator. Air regulator and damper (if equipped) must be set so that the
fuel was burning in visible way.

The chimney and the stove must be regularly inspected by a qualified professional.
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The main causes of insufficient chimney draft

e The soot on the walls of the chimney, reducing its diameter and slowing down the release of smoke;

e Cracked chimney walls or loose rosette;

e Connecting pipes connected too loose or pushed too far into the chimney, reducing the diameter of the
exhaust outlet or blocking it;

e Use of the chimney that is too small in diameter;

e Problems with the draft can occur if the temperature outside has recently significantly increased. Then fumes
can not escape from a cold chimney. In this case, it is necessary to fire up a particularly large amount of paper
and small pieces of wood,;

e When the roof is draughty, or there are open windows on the upper floor, there may be "a staircase effect",
resulting in reverse over the chimney;

e When the chimney is in the area of hypertension caused by the wind.

The furnace does not emit smoke into the room, if there is a correct connection, servicing and maintenance. If this
situation occurs, ventilate immediately, then find and remove the cause of the smoke.

Do not burn trash!

Trash burning leads to unpredictable consequences, as contrary to dry wood, trash contain different chemicals that
react with each other during combustion. Each waste incineration does not cause their destruction, and
transformation in their chemical composition produces large amount of toxic chemicals. One of the products of paper
and plastic combustion is the formation of dioxin - a highly poisonous chemical that does not break down and gets
into the tissues of animals and humans. All manufactured stoves are designed for the use of dry wood without
additives, adhesives and paints. It is allowed to use the usual newspapers, but only to start a fire.

Do not burn: garbage, varnished or painted wood, plywood or the surface of the wood, chipboard!

Cleaning, Care and maintenance

After the purchase, the furnace must be handled with care and protected from mechanical damages. The furnace is
painted with a heat-resistant material which sinters during the first two firing ups and becomes mechanically stable.
When this substance sinters , the room must be adequately ventilated. While opening the furnace doors to add fuel,
be cautious and don’t let the burning elements to come out from the burning chamber. The power of the furnace can
be controlled by adjustment of the air supply valve and the flue outlet (if equipped) Do not touch the stove with bare
hands while it is hot. Ash pan should be cleaned regularly. Do not dispose of the ash to plastic packaging. Regularly
clean the smoke ducts and tubes in the furnace connection. The surface of the stove can be cleaned dry gently and
with soft brush. It is forbidden to wet clean the stove, because the paint is not resistant to rust. It is not a significant
problem , if due to overheating of paint, its colour changes to grey, rust stains appear or part of the surface gets
damaged. Losses can be supplemented with spray paint. The glass should be cleaned with a damp cloth and, if
necessary, by means of special measures. Glass should be cleaned when it is cold. To prevent condensation and
possible corrosion during long periods of non-use (f.eg. in summer), the stove should be cleaned from the ashes and
the rest of fuel. Leave the door ajar, and the valves open - for better air circulation around and through the furnace.

Do not make any unauthorized modifications to the design and appearance of the stove! During repairs, use only
original manufacturer’s spare parts!

Under sanction of losing guarantees it is not permitted to make any changes to the construction of the device.
Unless the event is the fault of the manufacturer, the manufacturer does not accept any liability for events occurring
as a result of unauthorized changes in the design of the equipment, in particular changes that are non-compliant
with technical standards.

The events listed below are not subject to claims against the manufacturer and are not covered by the warranty:
e the formation of condensation;
e change in the colour of the paint that covers the stove;
e breakage of glass or refractory bricks;
e back exhaust;
e seals are considered as components subject to wear and tear;
e melting or deformation of the grid due to overheating of the device;
e non-compliance with the requirements regarding installation and operation, specified in this manual;
o defects that appeared due to transport.
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WARRANTY

Warranty of the smooth operation of the stove, confirmed by the company’s or retailer stamp and signed by the
seller, shall be granted for a period of 24 months from the date of purchase. In the event of damage or defects in
material that appered during the warranty period, the manufacturer provides free repair. Any damage caused by
improper storage, improper operation and poor maintenance, inconsistent with the conditions specified in the
instruction manual, and as a result of other causes that are not the fault of the manufacturer, will void the warranty.
Warranty and right of withdrawal does not apply when the product is affected by mechanical damages of external
origin. Warranty does not cover products used (from demonstration area).

During the warranty period, any repairs performed by persons not authorized by the manufacturer will void the
purchaser claims under warranty. Buyer can claim the guarantee only if the manufacturer or dealer does not perform
its obligations under the guarantee. The manufacturer should accept the exchange of the furnace, based on the
judgement of authorized expert indicating that it is impossible to perform the authorized repair. The warranty card is
the only basis for a buyer to a free warranty repairs. Warranty is void without dates, stamps, signatures of authorized
persons, as well as with any modifications made by non authorised persons. If you lose the warranty card duplicates
will not be issued. In the case of unjustified complaints buyer covers the cost of transport, repair, packing, dismantling
and maintenance.

WARRANTY CARD

Do not make any unauthorized modifications to the design and appearance of the stove! During repairs, use only
original spare parts from the manufacturer!

Customers reporting a claim within the warranty shall sign a declaration that they did not use forbidden and
prohibited fuel to burn. The device will be given to the experts for the investigation of presence of prohibited
substances, in case it is suspected that forbidden and prohibited fuels were used. If the use of prohibited fuels is
determined customer loses any right to guarantee and is obliged to cover the costs of the service and the expertise.

The manufacturer considers all claims, except in the following cases:

—  The formation of condensation;

—  Wear of sealing elements;

—  Rupture of glass or refractory bricks;

—  Back exhaust;

—  When the grate is melted, there are excessive deformations, or the paint colour has changed due to
overheating;

—  Requirements for the installation and operation specified in this manual haven’t been fulfilled;

—  Defects were caused due to transport;

—  Defects resulting from the fault or ignorance of the Buyer are not covered by warranty. Client should conduct
an inspection of equipment purchased in the presence of the dealer or carrier.

— in the event of unjustified requests you will be obliged to reimburse the cost of the service call and to cover
the cost of repair if defects are of users fault.
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The product was delivered intact to the customer:

(Full name of the seller)

Address:

Town:
Number of invoice: date:
(Date of sell)
BUYER SELLER
(Sign) (Sign and stamp)
Date of the launch device........veeveeeiivecescce e
I, the uNdersigned ..........ccveeceiiiie e e , | confirm that | have read installation requirments specified

by the manufacturer and | have observed technical standards in force in the European Union. | also certify that the
equipment is installed in accordance with current technical knowledge and with due diligence and that it is fit for safe
operation under the condition that it is handled in accordance with the specification included in this manual.

Any changes made to the guarantee by an unauthorized person will void the warranty.
Do not make any unauthorized modifications to the design and appearance of the stove!

During repairs, use only original spare parts from the manufacturer!

The stove is complete and includes the following parts and components: stove, door with glass (if equipped), drawer,
the ash container, cast iron grate, a set of handles with hook and air regulator.
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ERALDISEISVAD KAMINAHJUD

POHILINE TEAVE

Seadme paigaldamisel tuleb jargida kehtivate standardite ning riiklike ja kohalike (kui puudutab) eeskirjade ndudeid,
eelkdige: standardi PN-EN 13240:2008 ndudeid.

Kaminahju vdib Uhendada uksnes individuaalse korstnaga. Ruumis, kuhu paigaldatakse ahi, peab toimima
gravitatsiooni baasil toimiv Shuvahetussiisteem, mis ei tohi pshjustada ruumis alaréhu teket. Ohu sisselaske véred
peaksid olema konstrueeritud nii, et need ei sulguks iseseisvalt ega Iaheks umbe. Nad peaksid paiknema nii, et mitte
tekitada tuuletdmbust. Ventilatsioonivorede puhtuse ja ldbilaskvuse eest hoolitsemine kuulub kasutaja kohustuste
hulka.

Juhul, kui ahjus sittib ndgi, tuleb:
. kutsuda kohale tuletdrje
. kustutada kuttekolle, eemaldades h6oguvad sbéed ja kiituse, seejarel sulgeda ahi hermeetiliselt (ahju uks,
esmase ja teisase 0hu juurdepéas ja suitsusiiber, kui see on olemas)

Koldeahjusid tuleb transportida pustiasendis. Kaminahjud kujutavad endast perioodilise pdletamisega
kitteseadmeid. Ahjud tuleb paigaldada piisava kandevdimega aluspindadele. Juhul, kui aluspinna kandevdime on
ebapiisav, tuleb kasutada asjakohaseid meetmeid, nt kasutada koormuse jagamiseks plaati, et kindlustada pinnale
vajalik kandevgime.

TEHNILINE KIRJELDUS

ACKERMAN kaminahjud on ette ndhtud Uhepereelamute ja vaikeste miligi- ja teeninduspaviljonide kiitmiseks tahke
kitusega. Lai mudelite valik véimaldab erinevate sisemuste mitmesuguseid disainivariante, et luua mugav, esteetiline
ja soe keskkond. Seadme nominaalne soojusvdimsus on vilja arvestatud PN-EN 13240:2008 standardi alusel labi
viidud katsete pdOhjal. Soovitud véimsuse saavutamine s6ltub nGuetekohase kiitte kasutamisest, millel on vastav
klttevaartus ja niiskustase, selle siiitamisest ja doseerimisest, hu juurdepdasu reguleerimisest, korstna tdmbest, aga
ka soojuse tdhusa llekandmise organiseerimisest. Vajaliku kiitusekoguse arvutamisel tuleb arvesse vétta, et Gihe
kuupmeetri kiitmine nduab 25 kuni 180 vatti sGltuvalt asendist, isolatsioonist, valistemperatuurist ja tuule tugevusest.
Uldiselt on teada, et erinevate kiituste hinna ja kiittevairtuse vahelise seose t&ttu on kdige tulusamaks lahenduseks
kGtmine tahke kitusega.

Mudel I\I!ﬁﬁtnle (m.r.n) v:‘lj'lat:i\ii:- Kaal Mudel I\I!ﬁﬁtnle (m.r.n) Heit-gaasi vilja- Kaal
(laius/kérg/siig.) (kg) (laius/kérg/siig.) laske-ava (mm) (kg)
ava (mm)
c3 290/880/400 120 55 W5 280/870/370 120 50
C3G 290/880/400 120 55,5 WS5C 290/880/400 120 55
Cé6 380/910/400 120 57 W5G 280/870/400 120 48
C13N 740/780/540 120 88 W6 400/760/470 120 51
P1 EKO 440/750/390 120 55 W6F 400/700/490 120 51
P1K EKO 440/900/390 120 66 w7 480/660/330 130 63
P1R EKO 530/660/460 120 51 w8 380/910/400 120 57
P5 460/970/410 150 62 w9 450/950/400 120 62
P8R 740/780/540 120 88 W10 480/1010/410 150 68
PW1 280/700/330 100 14,5 Wil 590/1120/450 150 116
PW2 300/610/330 120 18 W13C 440/970/360 120 96
wi 280/700/330 100 14,5 W13G 440/970/360 120 94
w2 300/610/330 120 18 W14 430/770/430 120 57
w3 340/700/380 130 25 W14K 470/890/430 120 62
w4 300/700/350 120 28 W14R 470/700/430 120 57
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Parameetrid puidule

- Kiituse " CO sisaldus Heitgaaside ~
Mudel Voimsus lisamine TOTJSUS heitgaasides temp. Korstna tomme
(kw) (ke) (%) (%) °C) (Pa)
W1, PW1 4 1,9 52,1 0,6 <550 12
W2, PW2 5 2,4 52,1 0,6 <550 12
W3, W4 6 2,9 52,1 0,6 <550 12
C3, C3G, C6, W5,
W5C, W5G, W8, W9 6 1,7 80,2 0,097 <550 12
P5, W10 7,5 1,8 80,3 0,098 <550 12
wi1 6,7 2,1 74,8 0,082 <550 12
W6, W6F 6 2,1 68,1 0,93 <550 12
w7 5 1,7 68,1 0,93 <550 12
W13C, W13G 6,1 1,8 80,9 0,088 <550 12
W14, W14K, W14R 6,8 1,7 74,2 0,10 <550 12
P1 EKO, P1R EKO,
P1K EKO 10,9 3,1 67,8 0,21 <550 12
P8R, C13N 14,1 5 65,0 0,28 <550 12
PAIGALDUSJUHEND

Ahi on varustatud stabiilse ja tulekindla aluse voi jalgadega. PGranda kaitsmiseks voib ahju paigaldada stabiilsele ja

tulekindlale plaadile, mis peaks ahju pohja alt vélja ulatuma min. 50 cm eest ja 30 cm kilgedelt. Ahjust 150 cm

kaugusel ei tohiks leiduda kergestistttivaid materjale ja selliseid, mis v8iksid kahjustuda kuuma dhu majul. Ahi tuleb

paigaldada kooskdlas vastavate Bigusaktide nduetega, vastava kvalifikatsiooniga isiku poolt. Uhenduselemendid

(rosett ja suitsutorud) tuleb kinnitada stabiilselt ja plsivalt, et miski ei satuks ahju sisemusse. Ahi peaks to6tama eraldi

korstnaga. Ahjule tuleb kindlustada 8hu juurdepdis vihemalt 10 m3/h iga vBimsuse kilovati kohta. Vajadusel vdib

ruumi juhtida 6hku korvalruumist véi valiskeskkonnast. Seade ei tohi to6tada ebapiisava 6hu juurdepadsu korral. See

vGib pShjustada ndrka pdletamist voi isegi suitsu tdmmet ruumi.

Avatud positsioon Suletud positsioon

Siibri (heitgaaside piirdeklapi) reguleerimise kangi asendid 165ris
Enne esimest tulesiiiitamist tuleb

e  kontrollida, kas ahjus paiknevad nupud ja kdepidemed on Oieti paigaldatud,
e kontrollida, kas ahju paigaldatud Samottkivide komplekt on taielik,
e kontrollida, kas ahju on paigaldatud vore,
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juhul, kui ahjul on klaas, tuleb termiliste pingete tottu parast tule stilitamist kergelt Iddvendada klaasi kinnitavaid
kruvisid.

KASUTUSJUHEND

Kiitus. Ahju kiitmiseks tuleb kasutada tksnes puit (kdik mudelid). Tahtis on see, et puit oleks kuiv (selle niiskus oleks
madalam kui 20%). Seda on vdimalik saavutada puidu hoiustamisel kuivas ja Shutatud kohas vahemalt 2 aasta jooksul.
Puit peaks olema I8hutud nii, et selle paksus jadks vahemikku 5 - 15 cm.

Miks ei tohi kasutada marga puitu:
1. Niiske puit vdhendab poletamise ajal temperatuuri. Suur kogus soojusenergiast kasutatakse vee
aurustamiseks, energia jadk voib osutuda ebapiisavaks vajaliku soojushulga saavutamisel.
2. Vee aurustumine vdahendab pdletustemperatuuri ja pohjustab dleliigse nGe teket, mis koguneb musta kihina
polemiskambrisse, ukseklaasile, hendustorudesse ja korstnasse.
3. Marja puidu p&letamine ei voimalda sobiva pdlemistemperatuuri saavutamist, mistéttu heitgaasid sisaldavad
suuremas koguses kahjulikke aineid.

Tule siilitamine. Stttamise eesmargiks on pdlemiskambri, Ghendustorude ja korstna kuumutamine temperatuurini,
mis kindlustaks vajaliku tdmbe, mille tulemusena oleks tagatud téielik ja stabiilne pdlemine.
1. Puhastage enne tule tegemist ahi tuhast.
2. Avage téielikult 6hu juurdepéaasu ja heitgaaside dratdmbeklapid (kui need on olemas).
3. Pane polemiskambrisse, kahele kambri poolele, liksteisega paralleelselt, kaks puidutiikki.
4. Rebige katki vanad ajalehed ja asetage need pd&lemiskolde ette piki puitu. Arge kasutage liikega voi
impregneerpaberit.
5. Pange paberile vdikesed kuiva puidu tiikid. Veenduge, et need siliitamise ajal maha ei kukuks. Paigutage
kuhjale suuremad peergud.
6. Slilidake paber pdlema. Kui ajalehed sittivad, sulgege ahju uks.
7. Jatke ohuventiil ja suitsusiiber (kui see on olemas) taiesti avatuks, kuni tuli levib kogu pdlemiskambri ulatuses.

Ahju siiitamisel on tahtis puidu stilitamine esimesel korral, ilma asjatu segamise ja mitmekordse paberi lisamiseta.

Kindad
Pea meeles, et kogu ahi korpus ja ka kontrolli amortisaatorid Ohuvarustuses saada viga kuum! Kasutage alati sobivaid
kindaid (kaasa arvatud)!

Esmase Ohu juurdepdasu reguleerimine

Ahjude ACKERMAN PW1, ACKERMAN PW2, ACKERMAN W1, ACKERMAN W2, ACKERMAN W3, ACKERMAN W4,
ACKERMAN W6, ACKERMAN W6F puhul saab esmast 6hu juurdepdasu reguleerida tuhasahtli valjalikkamisega
maksimaalselt 5 mm kaugusele. Tuhasahtli valjalikkamise kaugus soltub kltuse pdlemise intensiivsusest, pdlemise
vahese dliinaamika korral (leegi puudumine) tuleb tuhasahtel vélja likata. Kui leegid parast u 1 minutit ilmuvad, tuleb
tuhasahtel I16puni sisse likata. P6orake tdhelepanu sellele, et tuhasahtel pérast sisseliikkamist puudutaks ahju seina.
Kui ta ei puuduta seina, tdhendab see, et pdlemisjdagid blokeerivad selle sulgemist. PGletage ahjus olev kiitus 18puni ja
puhastage enne kituse lisamist tuhasahtli kamber. Ahjude ACKERMAN C3, ACKERMAN C3G, ACKERMAN C6,
ACKERMAN C13N, ACKERMAN P1 EKO, ACKERMAN P1K EKO, ACKERMAN P1R EKO, ACKERMAN P5, ACKERMAN P8R,
ACKERMAN W5, ACKERMAN W5C, ACKERMAN W5G, ACKERMAN W7, ACKERMAN W8, ACKERMAN W9, ACKERMAN
W10, ACKERMAN W11, ACKERMAN W13C, ACKERMAN W13G, ACKERMAN W14, ACKERMAN W14K, ACKERMAN
W14R puhul saab esmase 6hu juurdepddsu reguleerida tuhasahtli uksel paiknevate avade kaudu, mida v&ib avada véi
sulgeda paigaldatud katte abil.

Lehispuidu poletamine ACKERMAN ,,C”, ,W”, ,PW” ahjudes

1. Avage suitsusiiber (kui see on olemas).

2. Pange h&dguvale tuhakihile vajalikus koguses puitu (vt tabelit).

3. Juhul, kui parast kituse lisamist see ei sttti hddguvast tuhakihist parast u 1 minuti mé6dumist, avage esmase
Ohuvoo ava, oodates, kuni leegi haaravad ahjus oleva kituse.

4. Seejarel, kui kitus on leekides, sulgege taielikult Ghuava ja suitsusiiber (kui see on olemas) ja hoidke neid
suletuna kuni kiituse drapdlemiseni (45-60 minutit)

5. Pérast 45-60 minuti méodumist kiituse ahju panemisest ja eelnevat site laiali laotamist voib uuesti panna
ahju vajalikus koguses puitu — edasisi toiminguid vt punktidest 2 kuni 4.
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Lehispuidu poletamine ACKERMAN ,,P" ahjudes

1. Pange hddguvale tuhakihile vajalikus koguses puitu (vt tabelit).

2. Esimese 5 minuti jooksul parast kiituse ahju panemist peaksid Ghuava kate ja suitsusiiber (kui see on olemas)
olema taielikult avatud, selle aja jooksul peaks tuli levima kogu p&lemiskambri ulatuses.

3. Seejdrel, parast umbes 5 minuti méédumist kituse ahju panekust, kui tuli on levinud kogu p&lemiskambri
ulatuses, sulgege taielikult Shuava ja suitsusiiber (kui see on olemas) ja hoidke neid suletuna kuni kiituse
drapolemiseni (45-60 minutit).

4. Pérast 45-60 minuti mé6dumist kituse ahju panemisest ja eelnevat site laiali laotamist vGib uuesti panna
ahju vajalikus koguses puitu — edasisi toiminguid vt punktidest 2 ja 3.

5. Ahjude P8R, C13N korral on punktides 2 ja 3 margitud aja pikkuseks 1 minut.

Heitgaaside levimise viltimiseks peab kittekamber olema suletud, vilja arvatud siis, kui siilitate, lisate kiitust voi
eemaldate tuhka. Arge hoidke kolde all riiulil kergestisiittivaid materjale. Kdrge temperatuuri tdttu tuleb
suitsusiibrit (kui see on olemas) kasitseda kaitsekinnast kasutades.

Suitsusiibriga varustatud ahjud: ACKERMAN C13N, ACKERMAN P1 EKO, ACKERMAN P1R EKO, ACKERMAN PS8R,
ACKERMAN PW2, ACKERMAN W2, ACKERMAN W3, ACKERMAN W4, ACKERMAN W6, ACKERMAN W6F, ACKERMAN
W14, ACKERMAN W14K, ACKERMAN W14R.

Oige pdlemise tunnused

e Polemine peaks toimuma ndhtavate leekidega, kuni puit on p&lenud siiteks. Selle eesmargiks on hddgumise
vOi suitsemise valtimine. Suits ei ole normaalseks nahtuseks puidu pdlemisel, vaid annab tunnistust selle
valest pGlemisest.

e Juhul, kui ahju sees on tulekindlad tellised, peaksid nad sailitama loomuliku kollakaspruuni varvuse ega tohiks
varvuda mustaks.

e  Kui kasutate kuiva puitu ja 6hu juurdepads on piisav, peaks puit igakordsel lisamisel stittima koheselt.

e Ahju ukseklaas peaks jddma polemise ajal puhtaks.

e Korstnast valjauvad heitgaasid peaksid olema labipaistvad voi valged. Hall suits tdhendab, et kitus hddgub
vOi poleb halvasti.

Korsten. Korstna Ulesandeks on pdletamise protsessis tekkinud heitgaaside valjajuhtimine valisGhku. TOmme teke
korstnas soltub selle kdrguse ja vélisdhus ja sees olevate gaaside vaheliste temperatuuride vahe kombinatsioonist.
Kuum gaasisammas korstnas on kergem kui vorreldav kiilma 6hu sammas atmosfaaris, seeparast on rohk korstna
allosas madalam kui atmosfaarirohk. See suhteliselt vdike rohkude vahe poOhjustab tombe teket. NOrk témme
pdhjustab probleeme pdletamisel ja suitsu tagasitdmmet koldesse. Seda on vdimalik valtida, kasutades pdletamiseks
rohkemal hulgal paberit ja kuivi, kiiresti siittivaid vaikseid puutiikke. Parast pSlemiskambri ja ahju seinte kuumenemist
tOmme paraneb. Sddstu otstarbel ja suurema kitmistdhususe saavutamiseks tuleb korstna témmet parast kituse
pdlema hakkamist vahendada kuni umbes 5-10Pa. Sealjuures tuleb meeles pidada, et suits ei tohiks tagasi podrduda
koldesse. Suurte valisbhu temperatuurikdikumiste korral vdivad mdnikord tekkida probleemide korstna tGmbega.
Ebapiisava tdmbe korral tuleks loobuda seadme kaivitamisest. Témbeprobleemi korral on keelatud &hu regulaatori
sulgemine. Ohu regulaator ja siiber (kui see on olemas) tuleks seadistada nii, et kiitus p&leks nahtavalt. Korstnat ja
ahju peaks kontrollima regulaarselt volitatud spetsialist.

Peamised korstna ebapiisava tombe pohjused

e NGe kogunemine korstna seintele, mis vahendab selle [abimd&tu ja aeglustab suitsu valjajuhtimist;

e Korstna seinte [6henemine vai 16dvalt kinnitatud rosett;

e Uhendustorud on liiga 18dvalt kinnitatud v&i liiga siigavale korstnasse liikatud, mis vdhendab korstna
I1abimo0tu voi blokeerib heitgaaside valjapaasu;

e Liiga vdikese l1abimddduga korstna kasutamine;

e Probleemid tdmbega voivad tekkida ka siis, kui valisdhu temperatuur on lihidalt enne ahju kasutamist
tunduvalt tdusnud. Sellisel juhul véib esineda raskusi heitgaaside valjumisega kiilmast korstnast. Sellisel juhul
tuleb ahi slilitada eriti suure hulga paberi ja vaikeste puutiikkidega;

e  Kui katus lekib voi korrus kdrgemal on avatud aknad, v&ib tekkida nn , trepikoja efekt”, p&hjustades korstnas
tagasitdmmet;

e Probleemid tdmbega voivad tekkida, kui korsten on tuule poolt p&hjustatud kdrgréhutsoonis.

Korrektse paigalduse, teenindamise ja hoolduse korral ei erita ahi ruumi suitsu. Juhul, kui selline olukord tekib, tuleb
kohe ruumi tuulutada ja seejarel leida ja kdrvaldada suitsu tekke pohjus.
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Arge pdletage priigi! Priigi pdletamine vdib pdhjustada ettendgematuid tulemusi, kuna vastupidiselt kuivale puidule
sisaldab prigi erinevaid keemilisi aineid, mis reageerivad omavahel pdlemise ajal. Priigi pSletamine ei pdhjusta nende
havinemist ning nende keemilise koostise tdttu tekib rida toksilisi keemilisi aineid. Uheks paberi ja plastainete
pdlemissaaduseks on dioksiinid — vaga toksiline keemilise aine, mis ei lagune ja v&ib sattuda loomade ja inimeste
kehakudedesse. Koik toodetud ahjud on projekteeritud kuiva, liimi- ja véarvivaba puidu . Lubatud on tavaliste
ajalehtede kasutamine, aga ainult tule siiitamiseks.

Arge pdletage: priigi, lakitud v8i vérvitud puitu, vineeri ja puidust elementide pealiskatteid, saepuruplaate!

Puhastamine, hooldamine ja konserveerimine. Parast ostmist tuleb ahju kasitseda ettevaatlikult ja kaitsta seda
mehaaniliste kahjustuste eest. Ahi on varvitud kuumakindla ainega, mis paakub kahe esimese ahju slilitamise kaigus
ja muutub mehaaniliselt stabiilseks. Mistahes aine paakumise ajal tuleb ruumi piisavalt hutada. T66 ajal peab ahju
uks olema suletud. Ukse avamisel puidu lisamisel tuleb olla ettevaatlik, et pdlevad tiikid ei kukuks ahjust valja. Ahju
vGimsust on voimalik juhtida ventiilide abil, mis reguleerivad 6hu juurdepaasu ja heitgaaside valjumist (kui on olemas).
Arge puudutage ahju paljaste kitega, kui see on kuum. Tuhasahtlit tuleks regulaarselt puhastada. Arge visake tuhka
ara plastikpakenditesse. Puhastage regulaarselt ahju suitsutorusid ja Ghendustorusid. Klaasi tuleb puhastada niiske
lapiga ja vajadusel spetsiaalsete vahendite abil. Klaasi tuleb puhastada, kui see on kiilm. Ahju pindu vdib ettevaatlikult
puhastada kuivalt, pehme harja abil. Keelatud on ahju niiske puhastamine, kuna vérvikiht ei ole roostekindel. Juhul, kui
Ulekuumenemise t&ttu varvikint muutub hallikaks, tekivad roosteplekid v6i osa pinnakihist kahjustub, ei kujuta see
endast olulist probleemi. Varvikihti saab parandada aerosoolvdrviga. Kui te ahju pikemat aega ei kasuta (nt
suveperioodil), tuleks ahju kondensatsiooni ja v&imaliku korrosiooni tekke valtimiseks puhastada tuhast ja
kitusejadkidest. Jatke uks praokile ja ventiilid avatuks — parema dhuringluse tagamiseks ahju Gmber ja labi ahju.

Arge teostage mistahes keelatud muudatusi ahju konstruktsioonis ja vilimuses! Remondi kiigus kasutage alati
liksnes originaalseid tootja varuosasid! Mistahes muudatuste teostamine seadme konstruktsioonis pohjustab
garantii kaotust. Tootja ei kanna vastutust kahjujuhtumite eest, mida on pdhjustanud volitamata ja eelkdige
tehnilistele standarditele mittevastavad muudatused seadme konstruktsioonis, v.a juhul, kui juhtum on tekkinud
tootja siiii tottu.

Alltoodud juhtumid valistavad nduete esitamise tootja suhtes ega ole garantiiga h6imatud:
e kondensatsiooni teke;
e seadme pinna varvimuutused, lakk kdrbeb aegamodda korge temperatuuri méjul. Sellisel juhul tuleb ahju
pind uuesti katta kuumakindla silikoonlakiga;
e  klaasi vGi Samottkivide purunemine;
e heitgaaside tagasitdmme;
e tihendid, mida loetakse loomulikult kuluvateks elementideks;
e seadme termilise lilekoormuse tottu tekkinud resti sulamine véi deformeerumine;
e  kui ei ole tdidetud kdesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud paigaldamist ja kasutamist puudutavad nduded;
e defektid on tekkinud transpordi ajal.
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GARANTII

Tootja annab garantii ahju riketeta t6otamisele, mida kinnitatakse tehase vdi jaemiiligikoha templiga ja midja
allkirjaga, 24 kuuks alates ostukuupédevast. Juhul, kui garantiiperioodi kestel kasutaja tuvastab seadme defekte v&i
materjalivigu, kindlustab tootja tasuta remondi. Koik defektid, mis on tekkinud mittendetekohase ladustamise,
ebadige hooldamise ja oskamatu konserveerimise tottu, mis ei ole vastavuses kasutusjuhendis toodud tingimustega
ning ka teistel pdhjustel, mille puhul ei tuvastata tootja siilid, pdhjustavad garantii kaotuse. Ei vastuta mdiija
tarbekauaba mittevastavuse eest lepingule, kui ostja oli sellest mittevastavusest teadlik v&i mdistlikult hinnates oleks
pidanud sellest teadlik olema. Sama kehtib ka mittevastavuse kohta, mis tuleneb ostja materjalist tulenenud
pdhjusest. Garantii ja lepingu Ulesiitlemise Gigus ei kehti, kui tootel on valise péritoluga mehaailised kahjustused.
Garantii ei hdlma kasutatud tooteid (véljapanekult).

Seadme remont garantiiperioodil tootja poolt volitamata isikute poolt p&hjustab ostja garantiidiguste kaotust. Ostja
vGib garantiikindlustusest tulenevaid Gigusi kohtu teel taga nduda alles siis, kui tehas ei ole tditnud garantiist
tulenevaid kohustusi. Tootja véimaldab ahju valjavahetamist uue vastu volitatud eksperdi hinnangu alusel, mis
kinnitab, et parandamine ei ole vdimalik. Garantiikaart kujutab endast Uksnes alust tasuta garantiiremondi
teostamiseks. Garantiikaart ei kehti ilma kuupdevadeta, templiteta, volitatud isikute allkirjadeta ja ka mistahes
volitamata isikute poolt tehtud parandustega. Garantiikaardi kaotuse korral ei viljastata selle koopiat. PGhjendamata
reklamatsiooni korral katab kohalesGidu, transpordi, paranduse, pakendi, lahtimonteerimise ja konserveerimisega
seotud kulud ostja.

GARANTIIKAART

Arge teostage mistahes keelatud muudatusi ahju konstruktsioonis ja vilimuses! Kasutage remontimisel liksnes
originaalseid tootja varuosasid!

Klient, kes taotleb garantiiremondi teostamist, kirjutab alla deklaratsioonile, kinnitades, et ta ei ole kasutanud
kitmiseks keelatud kiatuseid. Juhul, kui tekib kahtlus selliste kiituste kasutamise suhtes, teostatakse seadme
ekspertiisi keelatud ainete tuvastamise eesmargil. Kui tuvastatakse keelatud kiituste kasutamine, kaotab kasutaja
mistahes garantiist tulenevad digused ja on kohustatud tasuma teeninduse ja ekspertiisi kulud.

Tootja aktsepteerib kéiki reklamatsioone, v.a jargmistel juhtudel:

— Kondensatsioonivee tekkimine;

— Tihenduselementide kulumine;

— Klaasi voi Samottkivide purunemine;

— Suitsugaaside tagasitémme;

— Kui seadme termilise lilekoormuse tottu on tekkinud resti sulamine, deformeerumine voi varvimuutused;

— Kui ei ole tdidetud kdesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud paigaldamist ja kasutamist puudutavad nduded;

— Defektid on tekkinud transpordi ajal;

— Garantii ei hdlma ostja siili vi teadmatuse tottu tekkinud defekte. Klient peaks kontrollima ostetud seadet
madja voi kulleri juuresolekul.

— Kasutaja on kohustatud teeninduse kutsumise kulude hivitamiseks juhul, kui teeninduse kutsumine oli
pdhjendamatu ja parandati viga, mis oli tekkinud kasutaja st tottu.
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Toode anti Kliendile tile heas seisundis:

(Madja taielik nimi)

Aadress

Linn
Arvepr kvupgev
(Ostukuupéev)
OSTIA moolA
(Allkiri) (Tempel ja allkiri)
Seadme esmakaivitamise kuupdev
M , kinnitan oma alllirjaga, et olen tutvunud tootja

poolt edastatid seadme paigaldustingimuste ja tehniliste standarditega, mis kehtivad Euroopa Liidu territooriumil.
Lisaks kinnitan, et seade paigaldati vastavalt kehtivatele tehnilistele teadmistele ja nduetekohase hoolikusega ning et
selle seisund vastab ohutu kasutamise nduetele juhul, kui ahju kasutatakse vastavalt kdesolevas juhendis sisalduvatele
tingimustele.

Garantiiremondid:

Mistahes garantiikaardil tehtud muudatused volitamata isiku
poolt pohjustavad garantiist tulenevate Siguste kaotust.

Arge teostage mistahes keelatud muudatusi ahju konstruktsioonis ja vilimuses!
Remondi kaigus kasutage alati iiksnes originaalseid tootja varuosasid!

Ahi on komplektne ja sellele on lisatud jargmised osad ja alliiksused: ahi, uks klaasiga (kui on olemas), sahtel,
tuhalaegas, taudrest, lingikomplekt koos vasturauaga, Shuregulaator ja.
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KAMINKRASNS

GALVENA INFORMACIA

Montéjot ierici, ievérot spéka esosu normu, valsts un lokalo (ja attiecas) noteikumu prasibu, seviski: Norma PN-EN
13240:2008.

Kaminkrasns var blt pieslégta tikai pie individuala dimvada. Telpa, kur ir uzstadita kaminkrasns, jabit nodrosinatai
ventilacijas ieplUdei-izplidei, kas nevar ierosinat pazeminatu spiedienu telpa. Gaisa ieplldes reZgiem jabat
konstruétiem t3, lai tie nevarétu patstavigi noslégties vai noblokéties. Tiem jabit novietotiem t3, lai nevarétu radit
caurvéju. Lietotajam ir pienakums saglabat ventilacijas rezgus tiriba un darba stavoklr.

Péc kvépu aizdegsanas kamina:
e  izsaukt ugunsdzéséju komandu
. nodzést degSanas cilmvietu, izgrabjot kurinamo materialu no krasns, péc tam blivi noslégt kaminu (durviju,
gaisa iepltdi, dimu droseli, ja ir)

Kamini jabat transportéti vertikalaja pozicija. Kaminkrasns ir apkures ierice ar periodisku sadegSanu. Kaminkrasnij
jabat instalétai uz pamatnes ar pietiekamu slodzes izturibu. Nepietiekamas slodzes izturibas gadijuma javeic
nepiecieSamas darbibas, lai uzlabotu slodzes izturibu, pieméram, janoliek platnes slodzes sadalisanai.

TEHNISKAIS APRAKSTS

ACKERMAN kaminkrasnis ir paredzétas viengimenes maju, nelielu tirdzniecibas un pakalpojumu paviljonu apsildisanai
ar cietu kurinamo materialu. Nominala termiska jauda tiek aprékinata péc pétijumiem, saskana ar normu PN-EN
12240:2008. Noraditas jaudas sasniegSana ir atkariga no attieciga kurinama veida izmantosanas, ar attiecigu kaloritati
un mitrumu, kurinama degSanas un dozéSanas, gaisa ieplides regulésanas, dimvada, ka arT efektivas siltuma
pienemsanas organizacijas. Veicot nepiecieSama kurinama daudzuma aprékinus, janem véra, ka viena telpas
kubikmetra uzsildiSanai ir nepiecieSami no 25 lidz 180 vatiem, atkarigi no novietosanas, izolacijas, aréjas temperatdras
un véja. Ir plasi zinams, ka nemot véra cenu un attieciga kurinama kaloritates korelaciju, ekonomiski visizdevigaka ir
apkure ar cieto kurinamo materialu.

Modelis Izméri mm izD;:jltTdue Svars Modelis Izméri mm Diamu izplade Svars
(plat./augst./dzil.) (mm) (kg) (plat./augst./dzil.) (mm) (kg)
c3 290/880/400 120 55 W5 280/870/370 120 50
C3G 290/880/400 120 55,5 WS5C 290/880/400 120 55
Cé6 380/910/400 120 57 W5G 280/870/400 120 48
C13N 740/780/540 120 88 W6 400/760/470 120 51
P1 EKO 440/750/390 120 55 W6F 400/700/490 120 51
P1K EKO 440/900/390 120 66 w7 480/660/330 130 63
P1R EKO 530/660/460 120 51 w8 380/910/400 120 57
P5 460/970/410 150 62 w9 450/950/400 120 62
P8R 740/780/540 120 88 W10 480/1010/410 150 68
PW1 280/700/330 100 14,5 Wil 590/1120/450 150 116
PW2 300/610/330 120 18 W13C 440/970/360 120 96
wi 280/700/330 100 14,5 W13G 440/970/360 120 94
w2 300/610/330 120 18 W14 430/770/430 120 57
w3 340/700/380 130 25 W14K 470/890/430 120 62
w4 300/700/350 120 28 W14R 470/700/430 120 57
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Parametri koksnei

Modelis Jauda 2;5}’;::: Efektivitate | CO saturs diimos Diamu temp Duamvada vilkme
(kw) (%) (%) (°c) (Pa)
(kg)
w1, PW1 4 1,9 52,1 0,6 <550 12
W2, PW2 5 2,4 52,1 0,6 <550 12
W3, W4 6 2,9 52,1 0,6 <550 12
C3, C3G, C6, W5,
W5C, W5G, W8, W9 6 1,7 80,2 0,097 <550 12
P5, W10 7,5 1,8 80,3 0,098 <550 12
wil 6,7 2,1 74,8 0,082 <550 12
W6, W6F 6 2,1 68,1 0,93 <550 12
w7 5 1,7 68,1 0,93 <550 12
W13C, W13G 6,1 1,8 80,9 0,088 <550 12
W14, W14K, W14R 6,8 1,7 74,2 0,10 <550 12
P1 EKO, P1R EKO,
P1K EKO 10,9 3,1 67,8 0,21 <550 12
P8R, C13N 14,1 5 65,0 0,28 <550 12
MONTAZAS INSTRUKCIJA

Krasns ir apgadata ar stabilu un ugunsizturigu pamatni vai ar kajam. Lai pasargat gridu, krasni drikst uzstadit uz stabilas
un ugunsizturigas platnes, ar attaluma rezervi 50 cm no priek$puses un 30 cm no saniem. Kaminkrasnij jabat uzstaditai
vismaz 150 cm attaluma no viegli uzliesmojoSiem materialiem un materialiem, kas var bojaties karsta gaisa ietekmé.
Krasni, ievérojot speka esosus noteikumus, var uzstadit persona ar attiecigam kvalifikacijam. PieslégSanas elementiem
(rozete, dumvadi) jablt pieslégtiem stabili un izturigi, lai nekas nevarétu noklat krasni. Krasnij jafunkcioné ar atsevisku
damvadu. Jabat nodrodinatai gaisa iepladei vismaz 10 m3/h katram jaudas kilovatam. Ja nepiecie$ams, gaiss var tikt
padots no blakus telpas vai no arpuses. lerice nestradas efektivi, ja netiks nodrosSinata nepiecieSama gaisa padeve. Tas
var ierosinat vaju sadegsanu un pat dimu nokJdsanu telpa.

Atverta pozicija Slégta pozicija
Aizbidna (dimu droseles) reguléSanas roktura pozicijas dimvada

Pirms pirmas aizdedzinasanas
e parbaudiet, vai kamina kloki un rokturi ir attiecigi pieskravéti,
e parbaudiet, vai kamina Samota kiegeli ir visi komplekta,
e parbaudiet, vai kamina ir uzstadits rezgis,
e ja kamins ir apgadats ar stiklu, sakara ar termiskiem saspriegumiem péc aizdedzinasanas, minimali atslabiniet
stikla skraves.
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LIETOSANAS INSTRUKCIJA

Kurinamais. Var tikt izmantota tikai lapu koku malka (visi modeli). Ir |oti svarigi, lai koksne bltu sausa (mitrums mazaks par 20%).
Tads stavoklis ir iespéjams, ja koksne atradusies sausa un labi védinata vieta min. 2 gadus. Koksne jabat skalditai
biezuma no 5 lidz 15 cm.

Kapéc nevar izmantot mitru koksni:

1. Koksnes mitrums samazina temperatiru degsanas laika. Liels termiskas energijas daudzums tiek izmantots, lai
no koksnes iztvaikotu Gdens un atlikusas energijas daudzums var blt nepietiekams, lai generétu attiecigu
siltuma daudzumu.

2. Udens iztvaiko$ana samazina sadeg3anas temperatiiru un ierosina kvépu nogulsnésanos, kas izveido melnu
kartu sadegSanas kamera, uz stikla, pieslégumiem un dimvada.

3. Mitras koksnes sadegSana neat]auj sasniegt attiecigu degSanas temperatiru, tapéc dimi satur vairak kaitigu
vielu.

lekurinasana. lekurinasanas mérkis ir sakarsét sadegSanas kameru, pieslégumus un dimvadu lidz temperatdrai, kas
garanté attiecigo vilkmi, t.i., pilnu un stabilu degsanu.
1. Pirmsiekurinasanas krasni ir nepiecieSami iztirit no pelniem.
2. Pilnigi atvért gaisa ieplldes un dimu izplides varstu (ja ir).
3. Novietot koksnes divus gabalus sadegSanas kamera paraléli, kurtuvei abas pusés.
4. Vecas avizes nelielos gabalos novietot kurtuves priekSéja dala, gar koksnes gabaliem. Nedrikst izmantot
glancétu un impregnétu papiru.
5. Uz papira novietot nelielus sausas koksnes gabalinus. Parbaudit, vai sadegSanas laika tie nevar nokrist. Péc
tam augsa novietot lielakus gabalus.
6. Aizdedzinat papiru. Péc avizes aizdeg$anas aizvért krasns durvis.
7. Atstat gaisa ieplldes un dimu droseles (ja ir) varstu pilnigi atvértu, lai uguns varétu izplatities visa sadegSanas
kamera.

lekurinasanas mérkis ir koksnes aizdedzinasana ar pirmo reizi, bez papiru papildinasanas.

Cimdi
Atcerieties, ka visa plits korpuss un ari kontroles slapétaji par gaisa padeves sanems |oti karsti! Vienmér izmantot
atbilstosus cimdus (ieskaitot)!

Sakotnéja gaisa regulésana

Krasnts ACKERMAN PW1, ACKERMAN PW2, ACKERMAN W1, ACKERMAN W2, ACKERMAN W3, ACKERMAN W4,
ACKERMAN W6, ACKERMAN W6F sakotn€jais gaiss var blt reguléts ar pelnu kastes izvilkSanu maksimali lidz 5 mm.
Attalums, kada jabut izbaztai pelnu kastei, ir atkarigs no degSanas intensitates. Kad degSanas dinamika ir vaja (nav
liesmu), pelnu kaste jabut izvilktai. Péc liesmu paradisanas péc apm. 1 mindtes pelnu kastei jabut pilnigi ievietotai
sakotnéja pozicija. Sekojiet, lai pelnu kaste tiktu pilniba ievietota tai paredzétaja vieta. Ja ta nav, tas var nozimét, ka
degSanas atkritumi bloké pelnu kastes brivu ievietoSanu. Tada gadijuma péc kurinama izdegSanas nepiecieSamas veikt
pelnu kastes un ievietoSanas atveres tiriSanu. Krasnis ACKERMAN C3, ACKERMAN C3G, ACKERMAN C6, ACKERMAN
C13N, ACKERMAN P1 EKO, ACKERMAN P1K EKO, ACKERMAN P1R EKO, ACKERMAN P5, ACKERMAN P8R, ACKERMAN
W5, ACKERMAN W5C, ACKERMAN W5G, ACKERMAN W7, ACKERMAN W8, ACKERMAN W9, ACKERMAN W10,
ACKERMAN W11, ACKERMAN W13C, ACKERMAN W13G, ACKERMAN W14, ACKERMAN W14K, ACKERMAN W14R gaisa
padeve tiek reguléta ar atverém, kas atrodas pelnu kastes durvis. Tos iespéjams atvért vai aizvért, izmantojot uzstaditu
varstu.

Lapu koksnes degSana ACKERMAN ,,C”, ,W”, ,,PW” krasnis

Atvért dimu droseli (ja tada ir).

Uz iekurmateriala slana novietot attiecigu koksnes daudzumu (sk. tabulu).

Ja péc 1 minGtes no kurinama novieto$anas koksne neuzliesmos no iekuriem, atvért gaisa iepladi .

Péc tam, kad kurinamais aizdedzies, pilnigi aizveriet gaisa ieplGdi un dimu droseli (ja ir izmantota), un
saglabat tadu stavokli lldz degvielas sadegsanai (45-60 minGtém)

5. Péc 45-60 minatém kurinama daudzums var tikt papildinats (skatit punktu 2 Ilidz 4)

el S

Lapu koksnes degSana ACKERMAN "P" krasnis
1. Uziekurmateriala slana novietot attiecigu izvéléta kurinama daudzumu (sk. tabulu).
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2. Pirmas 5 minQtés gaisa ieplides droselei pelnu kasté un dimu droselei (ja ir) jabat pilnigi atvértai, lidz liesmas
izplatijusas visa degSanas kamera.

3. Péc ap 5 minGtém no kurinama novietosanas, kad tas ir aizdedzies, pilnigi slégt gaisa ieplidi pelnu kasté un
dimu droseli (ja ir izmantota), un saglabat tadu stavokli ltdz kurinama sadeg$anai (45-60 minatém).

4. Péc 45-60 minatém kurinama daudzums var tikt papildinats (skatit punktu 2 lidz 3)

5. P8R, C13N krasns gadijumos laiks, par kuru iet runa 2. un 3. punkt3, ir 1 minate.

Lai izssargatos no dumu izplatisanas telpas, degSanas kamera jabat slégtai, iznemot iekurinasanas, kurinama
uzpildi$anas un pelnu iznemsanas brizus. Nedrikst glabat viegli uzliesmojoSus materialus krasns tuvuma. Sakara ar
augstu temperatiiru, dimu droselei (ja ir) jabat apkalpotai lietojot aizsardzibas cimdus.

Krasnis apgadatas ar dimu droseli: ACKERMAN C13N, ACKERMAN P1 EKO, ACKERMAN P1R EKO, ACKERMAN P8R,
ACKERMAN PW2, ACKERMAN W2, ACKERMAN W3, ACKERMAN W4, ACKERMAN W6, ACKERMAN W6F, ACKERMAN
W14, ACKERMAN W14K, ACKERMAN W14R.

Pareizas degSanas pazimes

e Degsanai jabat ar liesmam. NeatJaut koksnes gruzdésanu vai ddmosanu. Dimi nav normala koksnes degSanas
paradiba un nozimé nepareizu degsanu.

e Ja krasni atrodas ugunsizturigi kiegeli, tiem jasaglaba savu dabisko dzelteni-brinu krasu, tie nedrikst klat
melni.

e Jairlietota sausa koksne un ir pietiekami laba gaisa iepltde, péc koksnes papildinasanas tai uzreiz jauzliesmo.

e  Stikls jaatstaj tirs degsanas laika.

e  Gazém no dimvada jabut caurspidigam vai baltam. Peléki dimi nozimé gruzdésanu vai nepareizu degsanu.

Dimvads. Dimvada uzdevums ir izvadit gazes, kas veidojas degSanas laika. Dimvada vilkme veidojas ta augstuma un
temperatilras atskiribas starp aréjo un iek$éjo gazi kombinacija. Karstas gazes stabs dimvada ir vieglaks, neka lidzigs
auksta gaisa stabs atmosféra, tapéc spiediens dimvada apak$éja dala ir zemaks, neka atmosféras spiediens. 51 relativa
starpiba ierosina vilkmi. Vaja vilkme apgratina krasns iekurindSanu un var ierosinat dimu atgriesanos telpas. To var
likvidet, iededzinasanai lietojot vairak papira un sausus, viegli uzliesmojosus nelielus koksnes gabalus. Péc degSanas
kameras un dimvada sienu sakarSanas vilkme uzlabosies. Kurinama ekonomijas nollkos, un augstakai apsildes
efektivitatei, ddmvada vilkmei péc iekurinasanas jabt samazinatai lidz ap 5-10 Pa. Nedrikst aizmirst, ka dimi nedrikst
atgriezties degSanas kamera. Dimvada vilkme var bit traucéta sakara ar stipram aréjas temperatdras svarstibam.
Nepietiekamas vilkmes gadijuma nelietojiet krasni! Gadijuma, kad ir problémas ar vilkmi, nedrikst slégt gaisa
regulétaju. Gaisa regulétajam un aizbidnim (ja ir) jabat uzstaditiem ta, lai kurinamais redzami degtu. Dimvadu un
krasns regulari japarbauda pilnvarotam specialistam.

Nepietiekamas vilkmes galvenie iemesli

e  Kvépu sakrasanas uz dimvada sienam - vada diametra samazinasanas un dimu kustibas paléninasanas;

e Spraugas dimvada sienas vai nepietiekami noblivéta rozete;

e Parak lielas atstarpes pieslégcaurulés vai caurules iebaztas parak dzili dimvada, kas samazina ta diametru vai
bloké dimu izvadisanu;

e Parak mazs dimvada diametrs;

e Problémas ar vilkmi var paradities, kad aréja temperatdra strauji paaugstinajas. Tad dimiem ir gritak
izkustéties no auksta dimvada. Tada gadijuma iededzinasanai izmantot seviski daudz papiru un nelielus
koksnes gabalus.

e Kad augstaka stava ir atverti logi, var paradities "kapnu telpas efekts", ierosinot pretéjo vilkmi dimvada;

e Kad dimvads atrodas parak auksta spiediena zon3, sakara ar véju.

Pareizas pieslégsanas, servisa un apkopes gadijuma dimi nevar nonakt telpas. Ja tomér rodas $ada situacija,
nekavéjoties izvédinat telpu, péc tam atrodiet un likvidéjiet dimosanas iemeslu.

Nedrikst dedzinat atkritumus! Atkritumu dedzinasana var ierosinat negaiditu rezultatu, jo - pretéji sausai koksnei -
atkritumi satur dazadas kimiskas vielas, kas var reagét degSanas laika. Tas nepazld degSanas laika! Viena no vielam,
kas rodas no papira un plastikata sadedzinasanas rezultata ir dioksins - |oti kodiga viela, kas nevar sadalities un var
uzkraties dzivnieku un cilvéku audos. Visas razotaja krasnis ir projektétas, lai sadedzinatu sausu koksnes materialu bez
[Tmém un krasam. Avizes var tikt izmantotas tikai krasns iekurinasanai!

Ka kurinamo nedrikst izmantot: atkritumus, lakotu un krasotu koksni, finieri, koksnes elementu virsmas,
évelskaidas plates!
I
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TiriSana, apkope un konservacija. Péc pirkuma rikoties ar krasni uzmanigi, sargat iekartu no mehaniskiem
bojajumiem. Krasns ir nokrasota ar karstumizturigu vielu, kas sakist pirmas divas kurinasanas reizés. Péc tam ta ir
mehaniski stabila. Vielas sakusanas laika telpai jabUt attiecigi vedinatai. Darba laika krasns durtinam jabat slegtam.
Atvérot durtinas kurinama papildinasanai, jablt uzmanigiem, lai degosi elementi neizkristu ara no krasns. Krasns jauda
var bt reguléta ar gaisa ieplides un diimu izplldes (ja ir) reguléSanas varstiem. Nedrikst pieskarties ar kailam rokam,
jo krasns ir Joti karsta. Pelnu kaste jatira regulari. Pelnus drikst izbért tikai nedegosa materiala traukos. Regulari tirit
dimvadus krasni un pieslégsanas caurulés. Stikli jatira ar mitru lupatinu un, ja nepiecieSams, ar specialiem lidzekliem.
Stiklu drikst tirit, kad tas ir atdzisis. Krasns virsmu var tirit ar sausu mikstu suku. Krasni nedrikst mazgat, jo krasa nav
izturiga pret rasu. Péc parkarsésanas krasa var mainit tonéjumu uz peléku, var paradities risas traipi vai virsmas dala
vai bojaties, bet ta nav nopietna probléma. Defekti var tikt izlaboti ar karstumizturigu aerosola krasu. Lai pasargatu
krasni no iespéjamas kondensacijas un korozijas, kad ta netiek ilgstosi lietota (piem., vasara sezona), iztiriet to no
pelniem un kurinama materiala atlikumiem. Labakai gaisa cirkulacijai krasns durtinas atstajiet neaizvértas un varstus
atveértus.

Nedrikst jebkadi modificét krasns konstrukciju un izskatu! Remonta laika lietot tikai originalas raZotaja rezerves
dajas! Nedrikst mainit iekartas konstrukciju, tas var biit par garantijas zaudésanas iemeslu. RaZotajs nav atbildigs
par notikumiem, ierosinatiem péc neautorizétam, seviski tehniskam normam neatbilstosam, ierices konstrukcijas
izmainam, iznemot gadijumus, kad notikumu izraisa razotajs.

RaZotajs nav atbildigs par sekojosiem notikumiem un uz tiem neattiecas garantijas gadijumi:
e kondensacijas izveidosSanas;
e jerices krasas tonéjuma mainisanas, krasa sakara ar augstas temperatdras iedarbibu izdeg. Tada gadijuma
krasnij jabQt atkartoti nokrasotai ar termiski izturigu silikona laku;
o stikla vai Samota kiege|u bojasanas;
e dUmu atgrieSanas telpas;
e  blivéjumi un elementi, kas dabiski nolietojas;
e reZga sakusana vai deformacija péc ierices termiska noslogojuma;
e montazas un ekspluatacijas instrukcijas prasibu neievérosana;
defekti ierosinati transportésanas laika.
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GARANTUA

lericei tiek dota garantija, kas apliecinata ar raZotaja vai tirdzniecibas punkta zZimogu un pardévéja parakstu, un ir
spéka 24 ménesu laika no pirkuma datuma. RaZotajs garanté bezmaksas uzlaboSanu bojajumu vai materialu defektu
paradisanas garantijas laika. Visi bojajumi, izveidoti nepareizas uzglabasanas, apkalposanas vai konservacijas laika,
neievérojot lietoSanas un ekspluatacijas instrukcijas nosacijumus, ka ari péc citiem, nesavienotiem ar raZotaju,
iemesliem, var ierosinat garantijas tiesibu pazaudésanu. Pardevéjs nav atbildigs par preces neatbilstibu ligumam, kad
pircéjs zinaja par to neatbilstibu vai, pratigi novértéjot, vinam bija pienakums to zinat. Tas ari attiecas neatbilstibai,
savienotai ar materiala defektu, ja materialu piegadaja pircéjs. Garantija un tiesiba atkapties no liguma nav saistosi,
kad produkts ir mehaniski bojats péc argjiem iemesliem.

Pircéjs zaudé garantijas tiesibas, ja ierici garantijas laika remontés nepilnvarota persona. Pircéjs var prasit izpildit
garantijas tiesibu, kad Uznémums nevar izpildit savu pienakumu, kas izriet no garantijas. RaZotajs pielauj krasns
mainisanu péc eksperta atzinuma ar informaciju, ka remonts nav iespéjams. Garantijas lapa ir vienigais dokuments,
kas dod pircéjam pamatu prasit veikt bezmaksas garantijas remontu. Garantijas talons nav derigs bez datumiem,
zimogiem, pilnvarotu personu parakstiem, ka ari ar jebkuriem grozijumiem, kurus veic nepilnvarotas personas.
Garantijas talona pazaudésanas gadijuma dublikati netiks izdoti. Nepamatotas reklamacijas gadijuma izmaksas,
savienotas ar transportu, remontésanu, iepakojumiem, demontazu un konservaciju maksa pircéjs.

GARANTIJAS TALONS

Nedrikst jebkadi parveidot krasns konstrukciju un izskatu. Remonta laika lietot tikai originalas raZotaja rezerves
dalas!

Klients, pazinojot par defektu garantijas ietvaros, ar parakstu apliecina, ka krasns kurinaSanai nelietoja neatlautu
kurindamo. Tadu vielu konstatésanas gadijuma ierice tiks nodota eksperta parbaudei sakara ar aizliegtu vielu esamibas
aizdomam. Ja tiks apliecinata neatjautu degvielu lietoSana, lietotdjs zaudés visu garantijas tiesibu un apnemas
apmaksat visu servisa izmaksu un eksperta izmaksu.

RaZotajs atzit visas garantijas prasibas, iznemot sekojosus gadijumus:

— Kondensata izveidoSanas;

— Blivesanas elementu nolietosanas;

— Stikla vai Samota kiegela bojasanas;

— D0Omu atgrieSanas telpas;

— ReZga sakusana vai deformacija, vai krasas mainisanas péc parmériga termiska noslogojuma;

— Neievérotas montazas un ekspluatacijas instrukcijas prasibas;

— Defekti ierosinati transportésanas laika;

— Defekti, kas izriet no Pircéja vainas vai nezinasanas.

— Klientam ir pienakums apskatit iekartu pie pardevéja vai kurjera klatbatné.

— Lietotajam ir pienakums atmaksat servisa izsaukSanas maksu, ja izsaukums nav pamatots vai bojajumus radijis
pats klients.

MODELIS
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(Pardéeveéja pilns nosaukums)

Pilseta

FaktarrékinaNr. datums
(Pardosanas datums)

PIRCEJS PARDEVEJS

(Zimogs) (Zimogs un paraksts)

lerices iedarbinasanas datums

Es, , ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar

razotaja ierices instalacijas noteikumiem, un ar tehniskajam normam, kas ir spéka Eiropas Savienibas teritorija. Ar So
ari pazinoju, ka ierice tika uzstadita atbilstosi spéka esosiem tehniskajiem normativiem un var tikt drosi izmantota, ar
nosacijumu, ka tiks apkalpota saskana ar lietoSanas noteikumiem.

Garantijas remonti:

Gadijuma, kad garantijas talona atrodas nepilnvarotas personas grozijumi, pircéjs zaudé garantijas tiesibu.
Nedrikst jebkadi modificét krasns konstrukciju un izskatu!

Remonta laika lietot tikai originalas raZotaja rezerves dalas!

Krasns ir komplekta, un ir apgadata ar sekojoSiem elementiem un mezgliem: krasns, durtinas ar stiklu (ja ir), atvilktne,
pelnu tvertne, ¢uguna reZgis, rokturu komplekts ar aki un gaisa regulétajs.
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CBOBOAHOCTOALWME NEYN-KAMUHDI

OCHOBHAA UHPOPMALINA

Bo Bpems MOHTaxka YCTpoOMCcTBA Heobxoaumo cobnogate TpeboBaHMA AEUCTBYIOWMX HOPM, a TaKxkKe
rocyZlapcTBeHHOro M MecTHOro 3aKoHoAaTeIbCTBa (ec/in KacaeTcs) B yacTHocTu: CtaHaapT PN-EN 13240:2008.

Meyb-KaMMH MOXKET MOAK/IKYATCA TOMbKO K OTAE/bHOMY AbIMOXOAY. B nomelieHnu, B KOTOPOM YCTaHOB/EHAa Medb,
O0/MKHA bbITb 0becneyeHa rpaBUTaLMOHHAN BbITAXKHAA U NPUTOYHAA BEHTUAALMOHHAA CUCTEMA, KOTOpPaA He MOMKeT
BbI3blBaTb 06Pa30BaHNA BaKyyMMETPMUYECKOro AaB/eHUsA B NOMELEHUN. KOHCTPYKUMA BXOAHbIX PELLETOK ANA BO3AyXa
Oo/MmKHa obecneuynTtb 4YTOBbI OHWM He 3aKPbIBAANCb MPOM3BOILHO M He 3acopanncb. OHU TakKe AO0/XHbl 6biTb
pacnosioXeHbl TakMM 06pasom, UTobbl He BbI3blBaTb CKBO3HAKOB. [osib3oBaTenb 06s3aH 3abOTUTCA O YMUCTOTE M
NPOMNYCKHOM CNOCOBHOCTN BEHTUAALMOHHDBIX PELLeTOoK.

B cnyyae BocniiameHeHUs Caxku B AblIMoXoae HeobXxoaMmo:
e  BbI3BaTb MOXKaPHYIO CYHKOY
®  MoracuTb TOMKYy NyTem BbirpebaHMA Kapa M TONAMBa, NOC/Ae Yero NAOTHO 3aKPbITb Neyb (3acbinHble ABepLbl,
NPUTOK NePBUYHOIO U BTOPUYHOIO BO3AYXa U APOCCENb BbIXIOMNOB, €C/N CTb)

Meyn-KaMUHbl OO/KHbI NEPeBO3UTCA B BEPTUKAZbHOM MNOAOMKEHMU. Meun-KamuHbl ABAAOTCA  BorpesaTtesibHbIMM
YCTPOMCTBAMM MEPUOAMYECKOrO CXUraHMA. MNeuyn-KamMuHbl 4OMXKHbI BbiTb YCTaHOBAEHbI HA OCHOBAaHMM AOCTAaTOMHOM
rpysonogbemHocTM. B cnayyae HeLoCTaTOMHOM  rpPy30onoAbeMHOCTM  OCHOBaHMA HeobXoauMmMo MpeanpuHATbL
COOTBETCTBYIOLLME Mepbl, Hamnpumep, WMCNO/b30BaTb MNAACTMHY ANA pacnpedeneHua Harpysku, 4tobbl NoAy4YnUTb
[O0CTaTOYHYIO rPy30M0A4bEMHOCTD.

TEXHNWYECKOE ONMUCAHUE

Neuun-kamuHbl ACKERMAN npeaHasHauyeHbl 4ns oborpesa 0COOHAKOB M MasibiX NaBUIbOHOB: TOProBbIX U HbITOBOrO
06CNYKMBaHUSA, C MOMOLLBIO TBEPAOrO ToNMBa. LUMpPOoKKUin BbIGOp Mogenen NO3BOUT Ha NPOU3BOJIbHYIO
aPaHKMPOBKY KaXKA0ro MHTEPbEPA C LieNblo co34aHnA aTMmocdepbl yA06CTBa, 3CTETUKM U Tena. HommMHanbHan
Tens0BasA MOLLHOCTb paccyMTaHa Ha OCHOBaHMM UCCAeA0BaHUN, NPOBEAEHHbIX C y4eToM cTaHAapTa PN-EN
13240:2008. JocTUXKEHNE OXKNAAEMON MOLLHOCTM 3aBUCUT OT UCMOJ1b30BaHMA COOTBETCTBYHOLLENO TOMN/INBA, C
COOTBETCTBYHOLLEN KAIOPUAHOCTBIO U BNAXKHOCTbBIO, M0 Pa3KUraHUA U A03MPOBaHUA, PErYIMPOBAHNA NPUTOKA
BO3A4yXa, AbIMOX0/a, a TaKKe opraHusaummn apdekTMBHOro npuema Tenna. [na pacieta HeobxoaMMoro TonanBa
HeobXxoaMMo NPUHATL BO BHUMaHWE, YTO 06orpeB ogHOro Kybuyeckoro metpo Tpebyet ot 25 go 180 BaTT B
33aBMCMMOCTM OT IOKA/IM3ALNK, U30MALLUKN, TEMNEPATYPbI CHAaPYKM U cUbl BeTpa. M3BECTHO, Y4TO KOppenaLma LLeHbl 1
Ka/JIOPUMHOCTU OTAENbHbIX TON/IMB BEAET K TOMY, YTO HaMbonee 3KOHOMUYECKUM pelleHneM sBaAeTcs oborpes ¢
NOMOLLbIO MOCTOAHHbIX TOM/IUB.

Bbixop, Bbixop,
Pasmepbl B Mmm Pasmepbl B Mm
Moaenb [y Bbixnonos | Becskr | Mogenb [y BbIX/IONOB Bec B Kr
B MM B MM
Cc3 290/880/400 120 55 W5 280/870/370 120 50
C3G 290/880/400 120 55,5 W5C 290/880/400 120 55
Cc6 380/910/400 120 57 W5G 280/870/400 120 48
C13N 740/780/540 120 88 W6 400/760/470 120 51
P1 EKO 440/750/390 120 55 W6F 400/700/490 120 51
P1K EKO 440/900/390 120 66 w7 480/660/330 130 63
P1R EKO 530/660/460 120 51 W8 380/910/400 120 57
P5 460/970/410 150 62 W9 450/950/400 120 62
P8R 740/780/540 120 88 W10 480/1010/410 150 68
PW1 280/700/330 100 14,5 w11 590/1120/450 150 116
PW2 300/610/330 120 18 W13C 440/970/360 120 96
w1 280/700/330 100 14,5 W13G 440/970/360 120 94
w2 300/610/330 120 18 w14 430/770/430 120 57
w3 340/700/380 130 25 W14K 470/890/430 120 62
w4 300/700/350 120 28 W14R 470/700/430 120 57
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MapameTpbl ANA ApeBeCUHDI

Vopens | Mouwoers | SRR | aagenmuanocrs | SOPERIANE PO | T onos. | Asiworon
(xBT) ) (%) (%) °C) (Pa)
W1, PW1 4 1,9 52,1 0,6 <550 12
W2, PW2 5 2,4 52,1 0,6 <550 12
W3, W4 6 2,9 52,1 0,6 <550 12
C3, €3G, C6, W5,
WSC, W56, W8, Wo 6 1,7 80,2 0,097 <550 12
P5, W10 7,5 1,8 80,3 0,098 <550 12
wi1 6,7 2,1 74,8 0,082 <550 12
W6, W6F 6 2,1 68,1 0,93 <550 12
w7 5 1,7 68,1 0,93 <550 12
W13C, W13G 6,1 1,8 80,9 0,088 <550 12
W14, W14K, W14R 6,8 1,7 74,2 0,10 <550 12
P1 EKO, P1R EKO
DIk EKO 10,9 3,1 67,8 0,21 <550 12
P8R, C13N 14,1 5 65,0 0,28 <550 12

UHCTPYKUUA MOHTAXA

Meuyb OCHaLWLEHa CTabWAbHBIM U OFHECTOMKMM OCHOBAHMEM WM HOXKaMM. 1A 3aWmThl N0Aa, €r0 MOMKHO NMOMECTUTb
Ha CTabuNbHOM M KapoynopHOM NaAuTe, BCTatowed mMuHUMym 50 cm oT dacaga u 30 cm no ctopoHam neun. Ha
pacctosHuMnm 150 cM OT Me4yu, He [OOMKHbl HAaxoAMTbCA JIeTKOBOCM/IAMEHSAIOWMECH MaTepuanbl a TaK¥Ke
noJseprarowpecs MNOBPEXKAEHUIO MOJ BO3AENCTBMEM ropsavyero Bo3gyxa. [leuyb [o/KHa ObiTb yCTaHOBAEHA C
cobnogeHNeM MONOKEHNIN 3aKOHOAATENbCTBA, /IMLOM, MMEHWMM COOTBETCTBYIOWME KBaMOUKALUN. DNeMEeHTbI
NoAKNtoYeHMs (po3eTKa M AbIMOBble TPY6bl) LOMKHbI COEAMHATCA CTabUAbHO U NPOYHO, TaK, YTOBbLI HUYEro He Nonano
BHYTPb neyn. Neyb AoMKHA paboTaTb C OTAEAbHBIM AbiIMOX0A0M. Heobxoanmo obecneymnTb 4OCTYN BO3AyXa K Meyn B
KOAMYECTBE Kak MUHUMYM 10 mM3/u Ha Kaablll KMNOBATT MOLIHOCTU. ECAn 3TO HEOBXOAMMO, MOXHO MOAKNIOYUTH
BO34YX W3 COCeAHEero MOMELLEHMA WM CHapy)KM. YCTPOMCTBO He MOKeT paboTaTb B YCAOBUAX HEAOCTAaTOYHOro
KO/IMYecTBa BO3AyXa. ITO MOXKET BbI3BaTb C/1aboe CKUraHne UK JarKe 3aTArMBaHue AbiMa B MmomMeLleHme.

OTKpbITOE NoNOXKEHNE 3aKpbITOE NONOXKEHME

Mo3MLUMKN NONOKEHUA PYUKM ANA peryanpoBaHma wnbepa (Apoccens BbIXA0NOB) B A4bIMOMPOBOAE

MNepep nepBoii TONKOII HeO6X0aMMO
e ybeamuTca, UTO PYYKM U AeprKaTe M, YCTaHOB/IEHHbIE B KAMMUHE, XOPOLLO 3aKpyUeHbl,
e yb6egmuTca, YTO KOMMAEKT OTHEYMOPHbIX KUPMMYen yCTaHOBEH NOAHOCTbIO,
e ybeamuTca, YTO B KAMWHE YCTaHOB/IEHA peLleTKa,
®  eC/IM B KAMUHE eCTb CTEK/IO, B CBA3M C TEPMMUYECKMM HaNpPAXKEHMEM, BbICTYNAIOLWMM NOC/E Pa3KUraHus,
Heobxo4MMO cnerka oceoboanTb 6OATbI, Kpenawme CTeKNO.
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PYKOBOACTBO MO UCMNOJ1Ib3OBAHUIO

Tonamneo. HeobxoaAMMO MCMONb30BaTb MCKOHYUTENBHO NNMCTBEHHYIO ApeBecuHy (Bce moaenu) uau. BaxkHo, uTobbl
apesecuHa bblna cyxoi (BnaxHocTb meHee yem 20%). Takoe COCTOAHWE AOCTUraeTca, ecin ApeBecMHa XPaHWUTCA B
CYXOM M NPOBETPUBAEMOM MeCTe B TeYEHUU MUHMMYM 2 neT. [peBecuHa [o0MKHa 6biTb NopybieHHas Takum
0b6pasom, uTobbl ee ToAWMHA HaxoaMAach B rpaHnLax 5 un 15 cm.

Mouemy He cneayeT UCNOb30BaTb MOKPYIO APEBECUHY:

1. BnaxXHOCTb ApeBecUHbl YMeHbLUAeT TeMnepaTypy BO BPema CKUraHuA. bosibluaa YacTb TenaoBOWM 3Hepruu
pacxoayeTcA Ha BbiNapuMBaHMe BOAbl, a OCTa/bHaA 3HEPrMA MOMET OKasaTbCA  HegoCTaTO4YHOM ana
No/ly4eHMsA COOTBETCTBYIOLLEro KomMyecTea Tenna.

2. WcnapeHue BoAapl yMeHbLIaeT TeEMMNepaTypy CHMUraHMsa U CnocobcTeyeT upesmepHOMYy 0BpasoBaHUIO Caxu,
obpasyloLen YepHbIA HaNeT Ha KaMepe CHUTaHWUA, CTEKNE, NOAKAOUYEHUN U B AbIMOXOAE.

3. CXuraHMe MOKPOW ApeBecUHbl He MOo3BOAAET AO0CTMYb COOTBETCTBYIOLLEM TemnepaTypbl CXUraHua, B
CNeacTBUK YEro BbIX/I0MbI COAEPKAT bo/blIee KONNYECTBO BpeaHbIX BEeLLeCTs.

PasxuraHue. Llenblo pasKuraHua ABNAETCA Pa30orpeB Kamepbl CKUraHUs, coeauMHEeHWM M AbImoxoaa Ao
Temnepatypbl, obecneymBaloleit COOTBETCTBYIOWYIO TAry, YTO B pe3y/abTaTe MO3BOAUT MOAHOE U CTabuabHoe
CXKuUraHue.
1. Nepep pasKuraHmem Heob6XoAMMO OYUCTUTb NeYb OT 30/1bl.
2. OTKpoWTe NOMHOCTLIO KNanaHbl MPUTOKA BO34yXa M OTBOAbI BbIX0MOB (€CAK eCTb).
3. BnoXuTe ABa KyCKa APEeBECUHbl B KAMEPY CXKUraHUA, NapannenbHo Apyr Apyry, C A4BYX CTOPOH TOMKMU.
4. TopsuTe cTapble rasetbl U Pas3/oXUTE UX Criepean TOMKU BAO/b APEBeCUHbl. He ncnonbsyiite rnaHuLesyto
60O MMMNPErHMpoBaHHyo bymary.
5. Ha 6ymare nono»ute maneHbKMe KyCKU Cyxoi ApeBecuHbl. YoeamTech, 4TO BO BPeMS Pa3KUraHWA He OHW He
ynagyT. Ha Kyue nonoxuTe Lwenku nobosblue.
6. MMopoxrute bymary. Korga raseTtbl BOCN/IaMEHATCSA, 3aKpOiTe ABEPU Neun.
7. OcTaBbTe BEHTW/Ib NPUTOKA BO34yXa W APOCCE/b BbIXI0MOB (€C/M eCTb) MOJHOCTLIO OTKPLITbIM, MOKa OroHb
He PacnpPOCTPAHUTCA Ha BCIO Kamepy CXKUraHuA.

Pas)uraHve npegycmaTtpuBaeT BOCNajeHMEe AOpPeBecUMHbl C MepBoro pasa, 6e3 HeHyXHOM cymaToxu u
HECKO/IbKOKPaTHOro NOAKMAbIBaHUA Bymaru.

MepuyaTku
O6patnuTe BHMMaHWE Ha TO, YTO BECb KOPMYC NEYn U Perynatopbl 3aCIOHOK NMogayu BO3gyXa CUMAbHO HarpesatoTcs!
0O6s3aTeNbHO UCNONb3YITE NoAXoAALLME NepyaTku (B KomniekTe)!

MeTopa, peryampoBaHuA NepBUYHOro Bo3ayxa

B neuyax ACKERMAN PW1, ACKERMAN PW2, ACKERMAN W1, ACKERMAN W2, ACKERMAN W3, ACKERMAN W4,
ACKERMAN W6, ACKERMAN WG6F perynmpoBaHne nepBnUYHOro Bo3ayxa NpoBoANTCA NYTEM BblABUMKEHUA 30/1bHMKA Ha
nenesn Ha paccTosiHMe MakCcMmMym 5 mm. PacctosHue, Ha KOTopoe HeobxoguMmo BblABWMHYTb 30/IbHUK 3aBUCUT OT
WMHTEHCMBHOCTU rOpPeHUA BKAaLa, NPW cnaboit AuHaMMUKe ropeHns (OTCyCTBME NAaMeHn) cneayeT BblABUHYTb 30/1bHUK,
KOrza naams nosasuTcA NPUMepPHO Yepes 1 MUHYTY HE0BX0AMMO 3a4BMHYTb 30/1IbHUK A0 ynopa. Heobxognumo cneaunTb,
YTOObI 30/IbHUK MONHOCTBIO NPUAEran BO BPEMS BbIABUMKEHWUA K CTEHKE neyn. Ecam 3To He TaK, 3TO O3HaA4YaeT, 4uTo
oTXOA4bl B TOMKe O/IOKMPYIOT ero 3akpbiTve. HeobxoanMMo CxKeub A0 KOHLA BKNA4, a nepes cnefytoweit 3arpysKkoun
TWATENbHO OYUCTUTL Kamepy 30/bHMKA. B neyax ACKERMAN C3, ACKERMAN C3G, ACKERMAN C6, ACKERMAN C13N,
ACKERMAN P1 EKO, ACKERMAN P1K EKO, ACKERMAN P1R EKO, ACKERMAN P5, ACKERMAN P8R, ACKERMAN WS5,
ACKERMAN W5C, ACKERMAN W5G, ACKERMAN W7, ACKERMAN W8, ACKERMAN W9, ACKERMAN W10, ACKERMAN
W11, ACKERMAN W13C, ACKERMAN W13G, ACKERMAN W14, ACKERMAN W14K, ACKERMAN W14R perynnposaHue
NnepBMYHOro Bo3ayxa NPOBOAUTCA NOCPEACTBOM OTBEPCTUM, HAXOAALMXCA HA ABEPLAX 30/IbHMKA, KOTOPbIE MOXKHO
OTKPbIBATb MM 3aKPbIBaTb YCTAHOBAEHHOM 3aC/IOHKOM.

MeTog, CxKuraHua INCTBEHHO gpeBecuHbl B neyax ACKERMAN ,,C”, ,W”, ,,PW”
1. OTKpbITb Apocceb BbIX/A0NOB (€CAN UCNONb3yeTCs).
2. Ha cnoif }kapa NoNoKMUTb COOTBETCTBYIOLLEE KOMMYECTBO APEBECUHbI (CM. Tabanua).
3. Ecau nocne 3arpysku Tonausa MPUMEPHO Yepe3 1 MUHYTY BKAaj, He BOCMNAMEHMUTCA OT apa, OTKpoiTe
BMNYCKHOM KaHan NepBUYHOro Bo3ayxa A0 BPeMeHU BocnnameHeHUA BKAaaa.
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4. 3atem, Korga naama OXBaTWUT BKAad, HEOBXOAMMO MOJHOCTbIO 3aKPbITb BXOAHOW KaHan BO34yXa, a TaKKe
Apoccesib BbIXI0MOB (€C/IM UCNONb3YETCA) U yaepKaTb TaKoe COCTOAHME A0 CropaHua BKnaga (45- 60 MUHYT)

5. Yepes 45-60 MUHYT Nocne 3arpysku u NpeaBapuTENbHOMO B3PbIXEHUIO ¥Kapa MOXHO NPOBECTM MOBTOPHYIO
3arpysKy COOTBETCTBYHOLLEro KO/IMYECTBa APEBECUHDI - Aa/ibHelluee NoBeAeHNE CM. NYHKTbI 2 40 4.

MeTog, CKMraHua IMCTBEHHOM gpeBecuHbl B neyax ACKERMAN ,,P”

1. Ha cnoit kapa NoNoX1Tb COOTBETCTBYHOLLLEE KOIMYECTBO ApEBECUHbI (CM. Tabaunua).

2. B TeyeHuu nepBbix 5 MMHYT nocae 3arpy3kM 3aCNOHKA BXOAA BO3ZyXa HA 30/IbHUKE U APOCCE/b BbIX/IOMNOB
(ecnu ectb) JOMKHBI BbITb NOJHOCTLIO OTKPbITbI, B 3TO BPEMA OFOHb AOJ/IKEH PACMPOCTPAHUTLCA Ha BCHO
KaMepy CUFaHUA.

3. MpumepHo 4Yepe3 5 MWHYT Mocne 3arpysku, KOraa OroHb PACMPOCTPaAHMACA Ha BCHO Kamepy CHUraHuA
HeobXxoaMMO MOIHOCTbIO 3aKPbITb BXOZ BO34yXa Ha 30/bHWKE M ApOCCesb BbIXIOMOB (eCan ecTb) u
YOEPKUBATb TaKOe COCTOSIHME A0 CXKUTraHUa BKAaaa (45-60 mUHYT).

4. Yepes 45-60 mUHYT nocne 3arpy3ku U NpenBapuTeIbHOro B3PbIX/IEHUIO ¥Kapa MOXHO NPOBECTU MOBTOPHYIO
3arpy3Ky COOTBETCTBYHOLLENO KOIMYECTBA APEBECUHDI - Ja/IbHENLLEE NOBEAEHME CM. MYHKTbI 2 40 3.

5. B cnyyae neveit P8R, C13N Bpems 0 KOTOPOM MAET peydb B NyHKTax 2 1 3 cocTaBaaeT 1 MUHYTY.

C uenblo NPeAOTBPALLEHUA YNeTyYMBAHUA BbIX/IONOB, TONKA A0/MKHA 6biTb 3aKpbITa, 32 UCKAIOUYEHMEM Nepuoaa
pa3XXuraHuaA, Hano/HeHUA TOMAMBOM W yZajseHMA nenna. 3anpelaeTca XPaHUTb JIerKoBoCMn/ameHsAlowmeca
maTepuasnbl Ha NoJIKe Nopa TONKoi. M3-3a BbICOKOW TemnepaTypbl, ApOcceb BbIX/IOMNOB (ecnu ecTb) Heo6xoaMmMo
06cny}KuBaThb C UCNO/Ib30BaHMEM 3aLLUTHOM NEPUATKU.

MNeun, obopypoBaHHble apoccenem Bbixaonos: ACKERMAN C13N, ACKERMAN P1 EKO, ACKERMAN P1R EKO,
ACKERMAN P8R, ACKERMAN PW2, ACKERMAN W2, ACKERMAN W3, ACKERMAN W4, ACKERMAN W6, ACKERMAN
W6F, ACKERMAN W14, ACKERMAN W14K, ACKERMAN W14R.

YepTbl COOTBETCTBYIOLLErO CXKUraHUA

e  CXMraHue A0/XKHO COMNPOBOXAATLCA NNAaMEHeM, MOKa APEBEeCcHHa He U3MEHUTCA B »Kap. Henb3a gonyckatsb K
TAGHUIO UAW ObIMNEHUIO. ObIMM He ABNAETCA HOPMasibHbIM AB/IEHUEM BO BPEMA CHUIaHUA APEBECUMHbI U
ABNAETCA NPOABJAEHUEM HENPABUIbHOTO CHUIAHUA.

e  ECAM BHYTPM MeYM HaxoAATCA OFHECTOMKME KMPMMYM, OHW A0J/XHblI COXPaHATb CBOW HaTypasibHblA KenTo-
KOPWYHEBDIN LLBET, a HE OKPALLMBATLCA B YEPHbIN.

e [lpMMeHAs Ccyxyl ApeBecMHy M MNpU AOCTaTOYHOM MPUTOKE BO34yXa, BO BPEMA KaxK4oro AOKMAbIBaHWA
[OPeBeCHHbI A0MKHO HACTYNUTb HEMeANEHHOEe BOCN/IaMeHEHMeE.

e  OKOHHOE CTEK/O Neyn A0MKHO OCTAaBaTbCA YUCTbIM BO BPEMA CHKUTAHUA.

e [asbl, gocTaloWMecs U3 AbIMOX0AA, AOMXHbI BbiTb NPo3payHbiMM M60 Benbimu. Cepblit AbIM 3HAUYUT, YTO
NPUCYTCTBYET TAEHUE WU NJIOXOE CXHUTaHMe.

Obimoxoa. 3asaHne AbIMOX04a COCTOMT B BbiBeAeHUM B aTMochepy rasos, BOSHUKLIMX B NPOLECCe CKUraHua. Tara B
ObIMOXOZe BO3HMKaeT B pesy/bTaTe KOMBMHALMK ero pasmepa M pasHUUbl TeMNepaTyp MeKAy rasamu CHapyXu u
BHYyTpU. CTONG ropAauMx rasoB B AbIMOXOAE Jilerye 4Yem CpaBHUMBIN CTON6 XONOAHOro BO3dyxa B aTMocdepe,
cnepnoBaTeNibHO AaB/leHWe BHU3Y AbIMOXOZa MeHblle, Yyem aTmochepHoe AasieHne. 3Ta, OTHOCUTeIbHO Hebosbluan
pasHMUa AaBneHUi Bbi3biBaeT Tary. Cnabas Tara Bbi3biBaeT Npobaembl C pasKMraHMem W BO3BPALLEHMEM AblMa B
TOMKY. DTO MOXHO WCK/OYMTb, MCNOMb3ya AN PaskuraHus 60bluoe KOAMYecTBo Bymarn M cyxux, BbiCcTpo
pasropalowmxca KYCKOB ApeBecuHbl. locne Harpesa Kamepbl CXMraHMA WM CTeH AblMoxoda, Tara yaydwaetca. C
3KOHOMMYECKNX CoObpaxKeHnit u ana 6onblueit 3GPeKTMBHOCTU HarpeBsa, TAra AbIMOX04a NOC/e PasXKuUraHua 40MKHA
6bITb YMeHblleHa npubansnuTenbHo o 5-10Pa. Mpu 3Tom Henb3a 3abbiBaTb, YTO AbIM HE MOMKET BO3BPALLATLCA B
TOMKY. Bo Bpems CUIbHbIX KonebaHMi TemnepaTypbl CHAapY)KM MHOr4a MOMET AOXOAMTb A0 HapyWeHUn Taru
apimoxoda. B cnyyae HegoCTaTOUYHOM TAMM 3anpelleHo 3amyckaTb YCTpoicTBo. B ciaydae npobnembl ¢ TAron
3anpeLLeHo 3aKkpbiBaTb PerynaTop Bosayxa. Perynsatop Bo3gyxa M 3ac/OHKY (ecim ecTb) HeobXoAMMO YCTaHOBWUTbL
TakMm o06pasom, 4Tobbl TOMAMBO Cropaso Ha Buay. AbIMOXoA W Neub AO/MKEH PEerynsapHo KOHTPOAMPOBaTb
YNOJIHOMOUYEHHbIM Cneunanunct.

FnaBHble NPUUYMHDI HEAOCTAaTOYHOM TArM AbIMOX0AA
e  3aneraHue caxel CTEHOK AbIMOX0Aa, YMEHbLUIAoLWee ero AMameTp 1 3ameaifiolLee BbiIXosa,
e [lononaswueca CTEHKM AbIMOXOAa UM cBOBOAHANA PO3eTKa;
e [lpucoeanHuUTeNbHbIE TPYObI COEANHAIOTCA C/MLLKOM CBOBOAHO MM BCYHYTbI C/IMLLKOM r1y6OKO B AbIMOXOA,
YTO BbI3blBaET YyMEHbLUEHWE AMameTpa Uan BNOKMPOBaHME BbIXOAA BbIX/IOMOB;
e Mcnonb3oBaHue ApIMOX0Aa CO CAMLLKOM MasibiM AUAaMETPOM;
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e [lpobnembl C TArOM MOryT NOABAATLCA, €CAM TemnepaTypa CHapyXu B MnocnegHee Bpems 3HaYUTE/bHO
Bblpocna. Toraa Bbix/oMbl NPo61eMaTUUYHO BbIXOAAT U3 XOI04HOr0 AblMoxoda. B aTom ciydae HeobxogMmo
NPOBECTU pasXKuraHune ¢ ocobeHHO 60bWMM KOAMYecTBOM Bymarm 1 He6obLIMX KYCKOB APEBECUHDI;

e Korga nepeKkpbiTe He MAOTHOE MAWM Ha BbICLUEM 3TaXke OTKPbITbl OKHa, MOXET BbICTYyNuUTb "addeKT

“u

NIeCTHMYHOMN" KNETKM, Bbi3bIBalOWMIA 06pasoBaHne 0bpaTHON TArM B AbIMOXOAE;
e Koraa AbIMOX0A, HaXo4MTCA B 30HE Neperpysku No AaB/eHUIo, BbI3BaHHO BETPOM.

B cnyyae COOTBETCTBYIOLLErO MOAKAOYEHUA, OBCAYKMBAHUA W coAepyKaHuA, nedb He BbibpacbiBaeT AbiM B
nomelueHue. Ecan Takas cuTyauma npomnsonger, HeobXoaMmMo Hemend/IeHHO NPOBEHTUINMPOBATL NOMeLLeHMe, nocae
Yero HalTU U YCTPAHWUTbL NPUUNHY ObIMAEHUS.

He cxkuraitte mycop! CkuraHnme mycopa BeAeT K Henpeackasyemblm NocneAcTBUMAM, MOCKO/IbKY B MPOTUBOBEC CyXOM
OpeBecrMHe, Mycopa 3aK/l4aloT pasHble XMMUYECKMe BeLlecTBa, KOTopble pearvpyor mexkay coboit Bo Bpems
CKuUraHua. Kaxpoe cCKuraHMe mycopa He BbI3blBAaeT €ro YHWUTOMNKEHWA, TONbKO B pesy/bTaTe M3MEHEeHWA ero
XMMMYECKOro coctaBa obpasyerca pag A40BUTbIX XMMUYECKMX Belects. OQHUM U3 NPOAYKTOB CHUraHua Bymaru u
WCKYCCTBEHHbIX MaTepuasoB ABAAIOTCA [AMOKCUHbI - UYPE3Bbl4AaMHO AL0BUTbIE XMMMUYECKME BELLecTBa, He
pasnaralolimecs M Monagalolime B TKaHWM MMBOTHbIX W Alogei. Bce npoussoaumble neyu, NPOM3BOAATCA,
NPOEKTUPYIOTCA A8 OTOMAEHMA C WCMONb30BaHWEM CyXOW ApeBecMHOM 6e3  AOMOSHEHWUA Kiea M KPacok.
PaspelaeTca ncnonb3osaHmne 06bIYHbIX Fa3eT, HO TO/IbKO 418 Pa3XKUraHuUA OrHs.

He cxuraitte: mycop, NIAaKUPOBAHHYIO WAWN MOKPALUEHHYIO ApeBecuHy, ¢daHepy MAM NOBEPXHOCTU AepPeBAHHbIX
anemeHToB ACMN!

Yuctka, copepkaHue u yxoa. Mocne MOKYNKKM, C neybto cneayeT obpallaTbC OCTOPOMKHO M 3alMLLaTh ee oT
MeXaHWYeCKNX noBpexaeHuin. MNeyb  OKpalleHa »KapoynopHbIM BELLECTBOM, KOTOPOe BO BpemA MepBbiX ABYX
pas)KUraHuii CTaHOBWUTCA MeXaHWYeckM CcTabuabHbiM. B 3TOo Bpema nomelleHMe [OMKHO COOTBETCTBEHHO
nposeTpueaTbca. Bo Bpems paboTbl gsepeit neum 40MKHbI BbITb 3aKpbiTbl. OTKPbIBAA ABepLbl C LEe/blo 40KNAbIBAHUA
OPeBeCcuHbl, He0BX0AMMO CcneauTb, YTobbl ropAwme 371emeHTbl He BbINaan HapyXy. MOLWHOCTbIO MeYn MOMKHO
YyNpaBAATb C MOMOLLbIO BEHTUAEN, PErYINPYIOLLMX NPUTOK BO34yXa U BbIXOA, BbIX/I0NOB (ecau ecTb). He KacaiTech neumn
roNbIMM PyKamu, Korga OHa ropadas. 30/1bHUK HeobXoaMMO peryaspHo 4YMcTUTb. He BbibpacbiBailTe nenen B
NNaCTMKOBbIE YNaKOBKW. HeobXoAMMO peryispHoO YMCTUTb AbIMOMNPOBOA B MeyYd U NPUCOeaMHUTENbHbIX Tpybax.
CTeKN0 cneayert YNCTUTL BAAXKHOW TPAMKOW U, B C/lydae HE0BX0AMMOCTH, C MOMOLLbIO CMeunanm3npoBaHHbIX CPeacTs.
CTekna cnegyeT YUCTUTb KOTA4a OHO Xono4HOoe. MOBEePXHOCTb NeYn MOMKHO AE/IMKATHO YUCTUTb Ha CYyXO, C MOMOLLbIO
MATKOM LWETKM. 3anpeLeHo YNCTUTb Medb Ha MOKPO, MOCKO/IbKY Kpacka He ycToiuMBa K piKaBuuHe. Ecam ms-3a
neperpesa LBET KPacKM W3MEHWUTCA B Cepblil, NOABATCA NATHA pPXKaB4YMHbI /MB6O 4yacTb nosepxHocTn 6yaet
noBpe)K4eHa, 3TO He 3HauuTesbHaa npobaema. Y6blib MOXKHO BOCMOMHUTL Kpackoi B asposose. YTobbl
npeaoTBPaTUTb KOHAEHCALMIO U BO3MOXKHYIO KOPPO3MIO BO BpeMA ANUTENbHOro nepuMoga npoctoa (Hamp. B AeTHEM
ce3oHe), neyb HEOHXOAMMO OYNCTUTL OT Mensia U ocTaTka Tonauea. MpPUoTKPoITe ABepPb, a KAanaHbl OTKPoiTe - A4NA
Nydlien UMPKYAALUA BO34YXa BOKPYT U B NeYu.

He BHOCUTE HMKAKMX 3anpeLieHHbIX MoaudUuKaumnii B KOHCTPYKLMUIO U BHELWHWA Bua neun! Bo Bpema pemoHTa
MCNONb3yHATe WUCKNIOUYUTENBHO OPUrMHa/AbHble 3anuyact npoussogutena! Mop caHKuMeid noTepu rapaHTUm
3anpelwlaeTcA BBeAEHME KaKUX-MM6O0 UM3MEeHeHMIi B KOHCTPYKUMIO ycTpoictBa. [pousBogutenb He HeceT
OTBETCTBEHHOCTM 3a HecyacTHble Cayyan, BO3HMKIUME B pe3y/nbTaTe HeaBTOPU3OBaHHbIX, B YaCTHOCTU
HECOOTBETCTBYIOLMX TEXHUUECKMM HOPMaM, MU3MEHEHU B KOHCTPYKLMM YCTPOMCTBA, Pa3Be YTO HECYACTHbIW cayJait
BbICTYNXA NO BUHE NPOU3BOAUTENS.

HuKe yKa3aHHble HecyacCTHble Clydan He Nog/eKaT NPpeTeH3MAM NOo OTHOLEHUIO K NPOU3BOAUTENIO U HE OXBAYEHbI
rapaHTuei:

®  BO3HMKHOBEHME KOHAEHCaUUK;

®  M3MeHeHMe UBeTa KPackM Ha YCTPOMCTBE, /NaK Mo BO34EeNCTBMEM BbICOKOW TemnepaTypbl NOCTeneHHO

cropaert. Torga neys He0bX0AMMO NOBTOPHO NOKPACUTb TEPMOCTOMKUM CUMKOHOBLIM 1aKOM;

®  TpelMHbl CTeKNA MW LWAaMOTHOMO KMPMnYa;

e  BO3BpAaT BbIX/IOMNOB;

®  MPOKNAOKM CUMTAIOTCA INEMEHTAMM, MOA/NENKALUMMUN HATYPaAbHOMY U3HOCY;

e  pacTanausaHue uan gedbopMmMpoBaHME PeLLETKM BbiI3BAHHOE TEPMUYECKOMN NepeHarpy3Koi yCTponcTea;

e HecobnwaeHue TpeboBaHMIA, KacalOWMXCA MOHTaXKa W SKCMyaTaL MM, YKasaHHbIX B 4aHHOM PYKOBOACTBE;

e fedeKTbl, BO3HMKLINE BO BPEMA TPAHCMNOPTUPOBKM.
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FAPAHTUA

[apaHTMA MCNpaBHOM PaboTbl Neyn, NOATBEPKAEHHAA MeYaTblo NPeAnpPUATUA, WAM NYHKTA PO3HUYHOMN MPOAAXKM U
NoAnuCbi0 NpoJasua, NpPeaocTaBAseTca Ha nepuog 24 mecsAues OT AaTbl MOKYMNKW. B ciyyae BO3HWKHOBEHUA B
rapaHTUMHbLIA nNepuos, MNoBpexAeHUn unn aedekToB maTepuana NpPoM3BoAMUTENb rapaHTUpyeT 6ecnnaTHylo Mx
NouMHKy. Bce noBpe)kaeHusA, BO3HMKLIME, B pe3y/ibTaTeé HenpaBWAbHOTO CKAaAMPOBAHMUSA, HEMNpaBUIbHOro
06CNYKMBAHMA W HENpPaBUAbHOIO yX04a, HECOOTBETCTBYIOLLIME YC/NOBMAM, OnNpeaeneHHbIM B PYKOBOACTBE MO
06CNYKMBAHUIO M 3KCMyaTauun, a TakKe B CAeACTBMU APYTUX MPUUYUH He Mo BUHE NPOoU3BoAMTeNA, BEAEeT K noTepe
rapaHtTuu. Mpogasel, He OTBEYaeT 3a HECOOTBETCTBME NOTPEOUTENBCKOro ToBapa C AOrOBOPOM, €C/K NoKynaTtenb 06
3TOM HECOOTBETCTBUM 3HaN UAKN, 0BOCHOBAHHO, A0KeH 6bla 3HATb. TOXe KacaeTcA HeCOOTBETCTBUA, BOZHUKLLErO Mo
NpuyMHe, KOpeHAWEeNca B maTepuane, OOCTaBNeHHOM MOKynaTtenem. [apaHTMA, a TaKKe MpaBO PaCTOPNKeHWA
4orosopa He 0653bIBalOT, €C/IM TOBAP MMEET MeXaHNUYEeCKne NOBPEKAEHNA BHELWHEro NPOUCXoXaeHUA. fapaHTua He
pacnpocTpaHAeTca Ha u3aenusa, 6biBlMe B ynoTpebieHnn (M3 3KcnosuLmu).

PeMOHT B TeueHWM rapaHTMIHOrO Mnepuoda /AMLAMM, HEYNoSHOMOYEHHbIMM MNPOU3BOAMUTENEM, BeAeT K noTepu
rapaHtTuu. MoKynaTeib MOXKET BOCMNO/Ib30BaTbLCA rapaHTMel ToNbKo ecan MpeanpusaTue He BbINOAHAET 06A3aTeNbCTs,
BO3HMKaOWMX M3 rapaHtuu. MpoussoamTenb AONyCKaeT 3aMeHy Medn Ha OCHOBaHMM BblBOAA YNOJHOMOYEHHOro
3KCMepTa O HEBO3MOMKHOCTM NPOBeAeHMA PemMoHTa. MapaHTUIAHbIA TaNoH NpeacTaBaAeT eauHCTBEHHOE OCHOBaHWe
ONA  nokynatena ans  6ecnnaTHOro  poBedeHuA rapaHTUAHbLIX PEeMOHTOB. HegelcTBMTENbHbIM CcUYMTaeTCA
rapaHTUiHbIA TanoH 6e3 gaT, neyatn, NOAMMUCEN YNONHOMOUYEHHbIX /UL, @ TaKXKe CO M3MEHEHMAMM, BHECEHHbIMM
Heyno/HOMOYEHHbIMM AnUamMK. B cayyae noTepu rapaHTUitHOro TanoHa Ay6amkatbl He Bblgatotca. B cayvae
HeobOCHOBaHHOM peKnamaumM 3aTpaThbl, CBA3aHHble C NOAbE3AO0M, TPAHCMNOPTUPOBKOW, PEMOHTOM, YMNaKOBKOM,
OEMOHTaXeM M YX040M, OMNiaunBaeT NokynaTesb.

FAPAHTUMAHbBIA TANIOH

He BHOCUTE HUKAKMX 3anpeLl,eHHbIX MOAUPUKALNI B KOHCTPYKLMIO U BHELWHKIT BuA, neun. Bo Bpemsa pemoHTa
MCNONb3yiTe UCKNIOUYUTENIbHO OPUTrMHANbHbIE 3anYacTu npoussogutens!

KNneHT, 3aABNAA B pamMKax rapaHTUM HenonagKy NoanucbiBaeT AeKnapauumio, YTO He MCMo/b30Ban 414 OTOMNAeHus
HepaspeLleHHbIX ToNAMB. B ciyyae Nogo3peHUs UCMO/Ib30BaHUA TaKMX TOMAMB, YCTPOMCTBO 6yaeT Hanpas/ieHo Ha
3KCNepTU3y 414 onpedeneHna NPUCYTCTBMA HepaspelleHHbIX BewlecTs. Ecam 6yaetT obHapy:KeHO npumeHeHue
3anpeLLeHHoOro TOMAMBA, MONb30BaTeNb TepAeT rapaHTMIO, a TakXKe 00A3aH onaatMTb 3aTpaTbl CEePBUCHOrO
06CNY}KMBAHMA U CAMOM IKCNEPTMU3bI.

Mpoussogutenb yunTbiBaeT BCe NPETEH3UU, 33 UCKAIOUEHMEM CNeAYOLWMX CYyYaeB:

— BO3HMKHOBEHME KOHAEHCALMUH;

— Wcnonb3oBaHue yNAOTHAOWMX 31EMEHTOB;

— TpewmHbl CTEKNA UK LIAMOTHOIO KMPMWYa;

— BosBpar BbIX10MOB;

— Ecnu peweTKa pacnpasneHa, 4ebopMmUpoBaHa MM U3MEHUACA LLBET KPacKku B pesynbTaTte U3bbITOYHOM
Temneparypbl;

— TpeboBaHusA, KacalolMecs MOHTaxXa M 3KCMIyaTaumm, ykasaHHble B 4aHHOM PYKOBOACTBE, He BbINOJ/IHEHDI;

— [edeKTbl BO3HUKAM BO Bpemsa TPaAHCMOPTUPOBKY;

— [edeKTbl, BO3HMKatOLWMeE MO BUHE UM He3HaHMIO oKynaTena He oxBadeHbl rapaHTUei. KAMeHT AonKeH
OCMOTPETb YCTPOMCTBO, KOTOPOE MOKYMNaeT, y NPoAasLa Uan B MPUCYTCTBUM Kypbepa.

— MMonb3osaTtens 6yaet 06s3aH BO3BPATUTb CTOMMOCTb BbI30Ba CEPBUCHOMO LEHTPa B C/lyyae He06OCHOBAHHOIO
BbI30BA, a TAKXKE PEMOHTa HeMnonaaK1, KOTopas BO3HWK/A, MO BUHE NO/b30BaTENA.

MOZE/b
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MpoAayKT AocTaBaeH KAneHTy B HENOBPEKAEHHOM COCTOSHUM:

(MonHoe Ha3BaHMe NpoaasLa)

Fopon
Homep cyeta-dpakrypt pgata___
(OaTa npoaaxu)
nokynATepp ... neoOgABEY
(Moanuces) (MeyaTb M Nognuceb)
Qara 3anycka ycrpoctga
Al, HWUXKe noanucaBLWKCA. , NOATBEPKAAL0, UTO O03HAKOMMWACA C

YC/I0BUAMM YCTAaHOBKM YCTPOMCTBA YKa3aHHbIMM NPOU3BOANTENIEM M TEXHUYECKMMM CTaHAAPTaMM, AeUCTBYIOWMMM Ha
Tepputopum EBponeiickoro cotosa. f TaKXKe NoATBEPXKAalo, UYTO YCTPOMCTBO YCTAaHOB/IEHO B COOTBETCTBUM C
OENCTBYIOWMMM TEXHUYECKMMU TPebOoBaHMAMM W C AO/MKHOM CTapaTeNbHOCTbio, M NpUrogHo ana 6esonacHoro
MCMNO/b30BaHMA NPU YCNOBUWM, YTO OHO ByaeT 0BCNYKMBATLCA B COOTBETCTBUWM C YCAOBMAMM, COAEPMKALMMUCA B
HaCcToALEM PYKOBOACTBE.

FapaHTUHbIE PEMOHTbI:

Bce nameHeHus, BHeCeHHble B rapaHTMVIHbIVI Ta/IOH HEeYNO/IHOMOYE€HHbIMU UL MW,
BbI3blBAOT NOTEPIO rapaHTMﬁHle npas.

He BHOCUTE HUKAKMX 3anpeLL,eHHbIX MOAUPUKALNIA B KOHCTPYKLMIO U BHELWHWI BUA, neun!
Bo Bpems peMOHTa UCNO/b3YiTe UCKAIOUMTEIbHO OPUTMHaA/bHbIE 3aN4YacTy NnpoussoguTens!

Meyb KOMMNAEKTHANA U COCTOUT M3 CAeAyHOWMX Y3108 M 3an4yacTei: neyb, ABEPLbl CO CTEKOM (€CAN eCTb), ALLMK,
KOHTEMHEepP A5 30/bl, YyryHHaA PeLIeTKa, KOMMAEKT PyYeK C 3aLenKoi 1 perynsaTopom Bosayxa.

ACKERMAN S.A.
yA. JleKTblKapcbKa 54
01-687 Bapwasa
Ten.: +48 22 490 99 00
dakc: +48 22 490 99 01
kontakt@ackerman.pl
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KRBOVE KACHLE

ZAKLADNE INFORMACIE

Pocas montaZe a pouzivania zariadenia dodrzujte vsetky prepisy a normy platné na mieste konecného umiestnenia
zariadenia, a to hlavne: Normu PN-EN 13240:2008.

Krbové kachle musia pouzivat samostatni kominova vlozku. V miestnosti, v ktorej sa kachle pouzivaji, musi byt
funkéna vstupno-vystupna gravitacna ventildcia, ktord v Ziadnom pripade nemdze dopustit k vzniku podtlaku v danej
miestnosti. Mriezky vstupnych prieduchov musia mat takd konstrukciu, aby sa nemohli sami zatvorit alebo zapchat.
Mali by byt rozmiestnené tak, aby svojim rozmiestnenim nespdsobovali prievan. UZivatel sa musi starat o Cistotu
a priepustnost vsetkych ventilaénych mriezok.

Ak dojde k vzplanutiu sadzi v komine, je potrebné:
. zavolat hasicov,
. uhasit ohen vytiahnutim Zeravych uhlikov alebo paliva, a nasledne kachle tesne zatvorit (hlavné dvierka,
prieduchy primarneho a sekundarneho vzduchu, ako aj dymovu klapku, ak je namontovana).

Krbové kachle sa musia prepravovat v zvislej polohe. Krbové kachle su vykurovacie zariadenia s cyklickym
spalovanim. Krbové kachle musia byt umiestnené na podklade s dostatoénou nosnostou. Ak méa podklad
nedostatoénl nosnost, pred instalaciou kachli sa musia vykonat prislusné opatrenia, napr. sa mdze pouzit doska,
ktora rozloZi vahu na vacsiu plochu, ¢im sa ziska dostatocna nosnost.

TECHNICKY OPIS

Krbové kachle ACKERMAN su urcené na vykurovanie rodinnych domov, ako aj malych predajnych ¢i sluzobnych
prevadzok, tuhymi palivami. Vdaka pestrej ponuke modelov kachle zapadnu do kazdého interiéru a vytvoria v nom
atmosféru pohodlia, estetiky a tepla. Menovity tepelny vykon bol vypocitany na zaklade testov vykonanych podla
normy PN-EN 13240:2008. Dosiahnutie ocakavaného vykonu zavisi od pouZitia spravneho paliva s prislusnou
energetickou hodnotou avlhkostou, od spbsobu jeho rozpalovania a davkovania, od nastavenia Urovne prietoku
vzduchu, od Urovne kominového tahu, ako aj od organizacie efektivneho odoberania tepla. Na kalkulaciu potrebného
mnozstva paliva je potrebné zohladnit, Ze na ohriatie jedného kubického metra je potrebné od 25 do 180 wattov, a to
podla umiestnenia, izolacie, vonkajsej teploty a rychlosti vetra. Je zndme, Ze najlepsi koeficient ceny a energetickej
hodnoty jednotlivych paliv, a ¢o za tym ide najviac ekonomické riesenie, je vykurovanie tuhymi palivami.

Model Rozmery v mm Priemer Hmotnost Model Rozmery v mm Priemer Hmotnost

(3irka/vyska/hlbka) | dymovodu v kg (3irka/vyska/hlbka) | dymovodu v kg

Cc3 290/880/400 120 55 W5 280/870/370 120 50
C3G 290/880/400 120 55,5 W5C 290/880/400 120 55
Cc6 380/910/400 120 57 W5G 280/870/400 120 48
C13N 740/780/540 120 88 W6 400/760/470 120 51
P1 EKO 440/750/390 120 55 WG6F 400/700/490 120 51
P1K EKO 440/900/390 120 66 w7 480/660/330 130 63
P1R EKO 530/660/460 120 51 W8 380/910/400 120 57
P5 460/970/410 150 62 W9 450/950/400 120 62
P8R 740/780/540 120 88 W10 480/1010/410 150 68
PW1 280/700/330 100 14,5 w11 590/1120/450 150 116
PW2 300/610/330 120 18 W13C 440/970/360 120 96
w1 280/700/330 100 14,5 W13G 440/970/360 120 94
w2 300/610/330 120 18 w14 430/770/430 120 57
w3 340/700/380 130 25 W14K 470/890/430 120 62
w4 300/700/350 120 28 W14R 470/700/430 120 57
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Parametre pre drevo

Model Tj;f;:y Sr:;t"r‘?:a Efektol’vnost' Zt:)zal:‘ng(?hv Ter)Iotoa spalin Tah komina
(kW) (kg) (%) (%) rl (Pa)
W1, PW1 4 1,9 52,1 0,6 <550 12
W2, PW2 5 2,4 52,1 0,6 <550 12
W3, W4 6 2,9 52,1 0,6 <550 12
C3, C3G, C6, W5,
W5C, W5G, W8, W9 6 1,7 80,2 0,097 <550 12
P5, W10 7,5 1,8 80,3 0,098 <550 12
Wil 6,7 2,1 74,8 0,082 <550 12
W6, W6F 6 2,1 68,1 0,93 <550 12
w7 5 1,7 68,1 0,93 <550 12
W13C, W13G 6,1 1,8 80,9 0,088 <550 12
W14, W14K, W14R 6,8 1,7 74,2 0,10 <550 12
P1 EKO, P1R EKO,
P1K EKO 10,9 3,1 67,8 0,21 <550 12
P8R, C13N 14,1 5 65,0 0,28 <550 12
MONTAZNY NAVOD

Kachle maju stabilny a ohriovzdorny podstavec alebo ndzky. Pre ochranu podlahy, mézu byt umiestnené na stabilnej

a Ziaruvzdornej doske, ktord by mala vystavat minimalne 50 cm spredu a 30 cm zboku kachli. Vo vzdialenosti 150 cm

od kachli sa nesmu nachadzat Ziadne lahko horlavé materialy, ako aj také, ktoré moze zni¢it horuci vzduch. Kachle

musia byt namontované podla platnych predpisov a noriem, a montadz moze vykonat iba osoba s potrebnymi

kvalifikaciami. Pripojné prvky (ruzica a dymovod) musia byt pripojené pevne a trvacne tak, aby sa do vnutra kachli ni¢

nedostalo. Kachle maju mat osobitny oddeleny komin. Je potrebné zabezpedit staly prisun vzduchu do kachli na Grovni

minimalne 10 m3/h na kazdy kilowatt vykonu. Ak je to nevyhnutné, vzduch sa moze priviest zo susednej miestnosti

alebo zvonku. Zariadenie sa v Ziadnom pripade nesmie pouzivat v podmienkach s nedostatoénym prisunom vzduchu.

Mobze to spbsobit slabé horenie a moéze dojst k vtiahnutiu dymu do miestnosti.

Otvorena poloha

Zatvorena poloha

Polohy umiestnenia tiahla na nastavovanie dymovodnej klapky soptcha.

Pred prvym rozpalenim:

e skontrolujte, ¢i gule a klu¢ky namontované v kachliach st dobre dotiahnuté,

e skontrolujte, ¢i suprava Samotovych tehal namontovanych v kachliach je kompletna,
e skontrolujte, Ci je v kachliach namontovany rost,
e ak kachle maju sklenené okienko, vzhladom na tepelné namahania vznikajice po rozpaleni, minimalne

uvolnite skrutky upevnujuce sklo.
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UZIVATELSKA PRIRUCKA

Palivo. MoZe sa pouzivat iba drevo z listnatych stromov (vsetky modely). DéleZité je, aby pouZivané drevo bolo suché
(jeho vihkost musi byt nizsia ako 20%). Drevo je idedlne vyschnuté, ak sa skladuje v suchom a dobre vetranom mieste
minimalne 2 roky. Drevo musi byt porubané tak, aby jednotlivé polena mali hribku od 5 do 15 cm.

Preéo sa nema pouzivat mokré/vihké drevo:
1. Vlhkost vdreve zniZuje teplotu pocas horenia. Velké mnoistvo tepelnej energie sa spotrebliva na
odparovanie vody, a zostavajlca energia moze byt nedostatocnd na ziskanie potrebného mnoizstva tepla.
2. Vyparovanie vody znizuje teplotu spalovania, nasledkom ¢oho vznikd nadmerné mnoistvo sadze, ktora
vytvdra Ciernu vrstvu v spalovacej komore, na okne, na dymovodoch a v komine.
3. Spalovanie mokrého dreva neumoznuje dosiahnut spravnu teplotu horenia, preto vznikajice spaliny
obsahuju vacsie mnozstvo skodlivych latok.

Rozpalovanie. Ucelom tohto procesu je rozohriatie spalovacej komory, pripojov a komina na teplotu poskytujicu

prislusny tah, ¢o nasledne umozni celkové a stabilné horenie.
1. Pred rozpalenim kachle vycistite. Odstrante popol.

Uplne otvorte klapky regulujice privod vzduchu ako aj klapky v dymovode (ak su).

Do spalovacej komory vloZte dva kusky dreva, rovnobezne k sebe, z dvoch stran.

Roztrhajte staré noviny a poloite ich vprednej ¢asti komory pozdiz dreva. Nepouzivajte kriedovy ani

impregnovany papier.

5. Na papier polozte malé triesky suchého dreva. Uistite sa, Ze pocas rozpalovania nespadnu. Na kopke poloZte
vacsie triesky.

6. Zapalte papier. Ked papier zacne horiet, zatvorte dvierka kachli.

7. Klapku privodného vzduchu ako aj dymovodu (ak je) nechajte Uplne otvorené, kym sa ohen nerozhori v celej
spalovacej komore.

PwnN

Rozpalovanie ma zapdlit drevo na prvykrat, bez nepotrebnych ¢innosti a viacndsobného dodavania papiera.

Rukavice
Pozor, pri privode vzduchu sa silne nahrieva celé teleso pece ako aj posuvné reguldtory. Preto bezpodmienecne
pouZzivajte vhodné rukavice (zahrnuté)!

Sposob nastavovania primarneho vzduchu

V kachliach ACKERMAN PW1, ACKERMAN PW2, ACKERMAN W1, ACKERMAN W2, ACKERMAN W3, ACKERMAN W4,
ACKERMAN W6, ACKERMAN W6F prisun primarneho vzduchu sa nastavuje vysunutim popolnika, maximalne na 5 mm.
Vzdialenost na aku je potrebné popolnik vysunat zavisi od intenzity horenia vloZzeného paliva. Ak horenie nie je
dostatocné (nie st plamene), popolnik sa musi vysunut, ked sa plamene objavia po priblizne 1 minute, popolnik tUplne
zasunte. DolezZité je, aby popolnik po zasunuti tplne priliehal k plastu kachli. Ak to tak nie je, a medzi popolnikom
a plastom je skara, znamena to, Zze v komore popolnika si nejaké odpady (popol), ktory neumozriuje jeho Uplné
zatvorenie. V takom pripade nechajte, aby vsetko vloZené palivo Uplne zhorelo, a pred nasledujucim naloZzenim paliva
komoru popolnika dokladne vycistite. V kachliach ACKERMAN C3, ACKERMAN C3G, ACKERMAN C6, ACKERMAN C13N,
ACKERMAN P1 EKO, ACKERMAN P1K EKO, ACKERMAN P1R EKO, ACKERMAN P5, ACKERMAN P8R, ACKERMAN WS5,
ACKERMAN W5C, ACKERMAN W5G, ACKERMAN W7, ACKERMAN W8, ACKERMAN W9, ACKERMAN W10, ACKERMAN
W11, ACKERMAN W13C, ACKERMAN W13G, ACKERMAN W14, ACKERMAN W14K, ACKERMAN W14R sa mnoiZstvo
primarneho vzduchu nastavuje cez otvory nachadzajlce sa na dvierkach popolnika, ktoré sa daju otvorit alebo zatvorit
namontovanou clonou.

Kurenie drevom listnatych stromov v kachliach ACKERMAN ,,C“, ,W”, ,PW*“

1. Otvorte klapku dymovodu (ak je nainstalovana).

2. Navrstvu Zeravych uhlikov polozte prislusSné mnoZstvo dreva (pozri tabulka).

3. Ak sa po naloZeni paliva po priblizne 1 minute palivo od Zeravych uhlikov nezapali, otvorte klapku primarneho
vzduchu az kym plamene nebudi vychadzat z celého paliva.

4. Potom, ked plamene za¢nu vychéadzat z celého vlozeného paliva, Uplne zatvorte klapku primarneho vzduchu
a klapku dymovodu (ak sa pouziva) a nechajte také nastavenie az kym vloZené palivo Uplne nezhori (po 45-60
minutach).

5. Po 45-60 minatach od naloZenia paliva niekolkokrat potraste rostom, a nasledne moézete znovu naloZit
prislusné mnoZstvo dreva — dalej postupujte podla pokynov v bodoch 2 az 4.
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Kurenie drevom listnatych stromov v kachliach ACKERMAN ,,P”

1. Na vrstvu Zeravych uhlikov poloZte prislusné mnozstvo dreva (pozri tabulka).

2. Pocas prvych 5 minut od naloZenia paliva, clona prieduchu na popolniku aklapka dymovodu (ak je
nainstalovand) mali by byt Uplne otvorené, pocas tohto ¢asu by sa mal ohen rozsirit a horiet v celej spalovacej
komore.

3. Po priblizne 5 minutach od naloZenia, ked sa ohen uz rozsiril po celom ohnisku, Uplne zatvorte otvory na
popolniku ako aj klapku dymovodu (ak je namontovand) a takto nechajte az kym sa vsetko naloZené drevo
nespali (45-60 minut).

4. Po 45-60 minutach od naloZenia paliva niekolkokrat potraste rostom, a nasledne moéZete znovu nalozit
prislusné mnozstvo dreva — dalej postupujte podla pokynov v bodoch 2 a 3.

5. V pripade kachli P8R ¢as, ktory je uvedeny v bodoch 2 a 3 predstavuje 1 minutu.

Aby nedochadzalo k uvolfiovaniu spalin, spalovacia komora musi byt zatvorena. MdZe byt otvorena iba pocas
rozpalovania, pri vkladani paliva a pri odstrafiovani popolu. Na polici nad ohniskom sa nesmi nachadzat lahko
horlavé latky. Vzhfadom na vysoku teplotu, klapka dymovodu (ak je namontovand) sa méZe nastavovat iba s
pouzitim ochrannej rukavice.

Kachle vybavené klapkou dymovodu: ACKERMAN C13N, ACKERMAN P1 EKO, ACKERMAN P1R EKO, ACKERMAN P8R,
ACKERMAN PW2, ACKERMAN W2, ACKERMAN W3, ACKERMAN W4, ACKERMAN W6, ACKERMAN W6F, ACKERMAN
W14, ACKERMAN W14K, ACKERMAN W14R.

Znaky spravneho horenia

e Palivo musi horiet tak, aby boli pritomné plamene, az kym sa drevo nepremeni na Zeravé uhliky. Je to tak
preto, aby nedochadzalo k tleniu alebo k dymeniu. Dym pocas horenia dreva nie je normalny jav, je to prejav
nespravneho horenia.

e Ak sa vo vnutri kachli nachadzaju ohriovzdorné tehly, musia si zachovat svoju prirodzenu Zlto-hnedu farbu,
a nesmu sa zacadit.

e Ak sa pouziva suché drevo a s dostato¢nym privodom vzduchu, po kazdom vloZeni by sa malo drevo okamzite
zapalit.

e  Sklo kachli musi po¢as horenia zostat Cisté.

e Dym, ktory vychadza z komina, musi byt priezraény alebo biely. Sivy dym znamen3, Ze dochéadza k tleniu,
alebo k zIému horeniu.

Komin. Ulohou komina je vyvedenie plynov vznikajicich poc¢as horenia do atmosféry. Kominovy tah vznika
kombinaciou vy$ky kominu a rozdielnej teploty plynov vonku avo vndtri. Stip hortcich plynov v komine je lahsi
v porovnani so stipom zimného vzduchu v atmosfére, preto je tlak dole v komine nizsi, ako atmosféricky tlak. Vdaka
tomuto relativne malému rozdielu tlakov vznikd v komine tah. Slaby tah spbésobuje problémy pri rozpalovani, ako aj
vracanie sa dymu do ohniska. D4 sa tomu predist tak, Ze sa na rozpalovanie pouZije vacsie mnoZstvo papiera ako aj
suchych, rychlo sa zapalujucich malych kiskov dreva. Ked' sa spalovacia komora a steny komina rozohreju, tah bude
lepsi. Z ekonomickych dévodov ako aj pre zvysenie efektivnosti kidrenia, mal by sa po rozpaleni kominovy tah znizit
o priblizne 5-10 Pa. Pritom ale treba zohladnit, Ze dym sa v Ziadnom pripade nesmie vracat spat do ohniska. Pocas
vyraznych teplotnych vykyvov vo vonkajsom prostredni, moéze niekedy dochadzat k ruseniu kominového tahu. Ak nie
je kominovy tah dostatocny, zariadenie sa nesmie spustat (nesmie sa rozpalit ohen). V pripade, ak su problémy s
tahom, nesmie sa obmedzovat prisun vzduchu zatvaranim clén. Otvorenie prieduchov a nastavenie klapky dymovodu
(ak je namontovand) sa musia nastavit tak, aby bolo viditelné horenie paliva. Komin a kachle sa musia pravidelne
kontrolovat opravnenym odbornikom.

Hlavné pri¢iny nedostatoéného kominového tahu

e Usadené sadze na stendch komina, zmensujuce jeho priemer a spomalujice vystupujuci dym;

e  Popukané steny komina alebo uvolnena ruzica;

e Rury dymovodu spojené prilis volne, alebo vopchané prilis hilboko do komina, ¢o zmensuje priemer alebo
blokuje prud spalin;

e  Pouzivanie komina s prilis malym priemerom;

e  Problémy s tahom sa mo6zZu objavit, ked vonkajsia teplota v poslednom ¢ase vyrazne vzrastla. Vtedy spaliny
maju problém dostat sa zo zimného komina. V takom pripade je potrebné pri rozpalovani pouzit velké
mnozstvo papiera a malych suchych triesok;

e Ak strp nie je tesny alebo na vy$som poschodi st otvorené okna, moze sa objavit ,efekt schodiska“, ktory
sposobuje vznik spatného tahu v komine;

e Ak sa komin nachadza v oblasti vysokého tlaku sp6sobeného vetrom.
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Ak su kachle spravne pripojené, udrziavané a pouzivanie, dym sa z kachli nedostava do miestnosti. Ak sa nieCo také
stane, je potrebné okamZite prevetrat danu miestnost, a nasledne najst a odstranit pri¢inu vzniku dymu.

Nespalujte smeti! Palenie smeti vedie k neprijemnym nasledkom, pretoze na rozdiel od suchého dreva, smeti
obsahuju rézne chemické latky, ktoré pocas horenia navzajom reaguju. Spalovanie smeti nesposobuje ich znicenie, a
nasledkom zmeny ich chemického zloZenia uvolfiuje sa mnoZstvo jedovatych chemickych latok. Jednym z produktov
spalovania papieru a plastov su dioxiny — extrémne jedovaté chemické latky, ktoré sa nerozkladaju a moézu sa dostat
do tkaniv zvierat a fudi. VSetky kachle, ktoré vyrabame, su naprojektované na spalovanie suchého dreva bez dodatkov
lepidiel a farieb. M6Zu sa pouZivat obycajné noviny, ale iba na rozpalovanie ohnia.

Nespalujte: smeti, lakované ani malované drevo, lepené dosky ani povrchy drevenych prvkov, drevotriesky!

Cistenie a udriba. Po nikupe, s kachlami treba zaobchadzat opatrne a chranit ich pred mechanickymi poskodeniami.
Kachle su namalované Ziaruvzdornou latkou, ktord sa pocas prvych dvoch rozpaleni specie a stane sa mechanicky
stabilna. Ked' sa latka spekava, miestnost musi byt dobre vetrana. Pocas prace dvere kachli musia byt zatvorené. Pocas
otvarania dveri za U¢elom doloZenia dreva, je potrebné davat pozor, aby horiace palivo nevypadlo vonku. Vykon pece
sa da riadit prostrednictvom nastavovania mnozstva privadzaného vzduchu a odvadzanych spalin (ak je namontovana
klapka dymovodu). Ked' st kachle horuce, nedotykajte sa ich hordcimi rukami. Popolnik sa musi pravidelne Cistit. Popol
nevyhadzujte do plastovych nddob. Pravidelne Cistite dymovody v kachliach ako aj pripajacie rury. Sklo Cistite vihkou
handrickou, a ak je to nevyhnutné, pomocou Specialnych Cistiacich prostriedkov. Skla Cistite ked’ su chladné. Povrch
kachli mézZete jemne Cistit nasucho, pomocou jemnej kefy. Kachle sa nesmu Cistit namokro, pretoZe farba nie je
odolna proti hrdzi. Ak sa kvoli prehriatiu zmeni farba na sivd, objavia sa skvrny hrdze alebo ¢ast povrchu sa poskodi,
nie je to vyznamny problém. Poskodené miesta sa mézu doplnit farbou v aeroséle. Aby ste pocas dlhsieho obdobia
nepouZivania (napr. pocas letnej sezény) predisli kondenzacii a vzniku moznej korézie, kachle musia byt vyCistené
(odstranené vietok popol a vietky zvysky paliva). Nechajte dvere odchylené a klapky otvorené — pre zaistenie lepSieho
prudenia vzduchu okolo a v kachliach.

Nevykonavajte Ziadne nepovolené upravy konStrukcie avzhladu kachli! Pri oprave pouZivajte iba originalne
nahradné diely dodané vyrobcom! Vykonanie akychkolvek konstrukénych zmien zariadenia znamena stratu zaruky.
Vyrobca nenesie Ziadnu zodpovednost za udalosti, ktoré vznikli nasledkom neautorizovanych, a hlavne nezhodnych
s technickymi normami, zmien konstrukcie zariadenia, ibaze udalost nastala vinou vyrobcu.

Za nizsie uvedené udalosti vyrobca nezodpoveda a zaruka sa na nich nevztahuje:
e vznik kondenzacie;
e zmena farby na zariadeni, lak sa vplyvom vysokej teploty postupne vypaluje. Vtedy sa kachle musia opadtovne
namalovat Ziaruvzdornym silikdnovym lakom;
e puknutie skiel alebo Samotovych tehal;
e vracanie sa spalin;
e tesnenia su prvky zariadenia, ktoré sa beznym pouzivanim opotrebovavaju;
e stopenie alebo deformacia rostu spdsobené tepelnym pretazenim zariadenia;
e nesplnenie poZiadaviek tykajucich sa montdZe a prevddzkovania, ktoré su uvedené v tejto prirucke;
chyby, ktoré vznikli pocas prepravy.
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ZARUKA

Zaruka na spravne fungovanie kachli, potvrdend peciatkou zavodu alebo maloobchodného predajného miesta s
podpisom predajcu, sa udeluje na 24 mesiacov do datumu nakupu. V pripade, Ze sa pocas trvania zarucnej lehoty
objavia poskodenia alebo materidlové chyby, vyrobca zarucuje bezplatnu opravu. Na vietky poskodenia, ktoré vznikli
nasledkom nespravneho skladovania, nespravnej obsluhy a nesprdvnej Udrzby, nevykonané v sulade s podmienkami
uvedenymi v uzivatelskej prirucke, ako aj vsetkych inych pri¢in nespdsobenych vyrobcom, sa zaruka nevztahuje.
Predajca nezodpoveda za nezhodnost konzumpéného tovaru s dohodou, ak kupujici o takej nezhodnosti vedel, alebo
rozumne uvazujuc, mal by o nej vediet. To isté sa tyka nezhodnosti, ktora vyplyva z pricin vyplyvajicich z pouZitych
materialov, ktoré dodal kupujuci. Zaruka ako aj pravo na odstupenie od dohody neplatia, ak bol vyrobok mechanicky
poskodeny, a toto poskodenie malo vonkajsiu pri¢inu. Zaruka sa nevztahuje na pouZivané vyrobky (z expozicii).

Ak pocas trvania zarucnej lehoty budu vykonané opravy osobami, ktoré nemali opravnenie vyrobcu, uZivatel trati
zaruéné prava. Kupujuci moze Ziadat pred sidom splnenie svojich poZiadaviek vyplyvajucich zo zaruky iba vtedy, ak
Zavod nevykond povinnosti vyplyvajuce zo zaruky. Vyrobca pripusta vymenu kachli na zdklade osvedcenia
opravneného znalca o nemozZnosti opravy zariadenia. Zarucny list predstavuje jediny doklad kupujiceho, ktory ho
opravnuje na vykonanie bezplatnych zaruénych oprav. Zarucny list, v ktorom nie su uvedené: datum, peciatka, podpis
opravnenych osbb nie je platnd, ako aj so vSetkymi zmenami vykonanymi neopravnenymi osobami. V pripade straty
zarucného listu vyrobca nevydava koépiu. V pripade neodbvodnenej reklamacie, naklady suvisiace s prijazdom,
prepravou, opravou, balenim, demontazou a inymi pracami, hradi kupujuci.

ZARUCNY LIST

Nevykonavajte Ziadne nepovolent Upravy konstrukcie a vzhl'adu kachli. Pri oprave pouZivajte iba originalne
nahradné diely dodané vyrobcom!

Zakaznik, ktory vramci zaruky nahlasuje chyby, podpisuje vyhldsenie, Ze nespaloval nepovolené paliva. V pripade
podozrenia, Ze boli spalované nepovolené paliva, také zariadenie bude odovzdané na expertizu na pritomnost
nepovolenych latok. Ak bude potvrdené pouZivanie nedovoleného paliva, uZivatel trati vSetky zaru¢né prava aje
povinny uhradit vSetka naklady servisu ako aj samej expertizy.

Vyrobca uznava vsetky naroky, okrem nasledujtcich situacii?

— Vznik kondenzacie;

— Opotrebovanie tesniacich prvkov;

— Puknutie skiel alebo Samotovych tehal;

— Vracanie sa spalin;

— Stopenie rostu, ked doslo k deformacii alebo k zmene farby nasledkom prilis vysokej teploty;

— Ak neboli splnené poziadavky a pokyny tykajuce sa montdze a pouZzivania zariadenia, uvedené v tejto prirucke;

— Chyby, ktoré vznikli pocas prepravy;

— Na chyby, ktoré vznikli vinou alebo nasledkom nevedomosti Kupujiceho, zaruka sa nevztahuje. Zdkaznik by mal
pred prevzatim kupovaného zariadenia u predajcu alebo v pritomnosti kuriéra skontrolovat bezchybnost
kupovaného zariadenia.

— Uzivatel bude musiet uhradit naklady stvisiace s prijazdom servisu, ak sa preukaze, Ze takyto prijazd nebol
opravneny a chyba bola sp6sobena vinou uZivatela.

Rok vyroby:

Cislo Sarze:
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Vyrobok bol v nenarusenom stave doruceny Zakaznikovi:

(Uplny nazov predajcu)

Adresa:

Mesto:

. faktdry: ddtuom:
(Datum predaja)

KupPuJUCI PREDAJCA

(Podpis) (Peciatka a podpis)

Datum prvého spustenia zariadenia:

Ja, dolu podpisany , potvrdzujem, Ze som sa oboznamil s podmienkami

montdZe zariadenia, ktoré uvadza vyrobca, ako aj s technickymi normami platnymi na Uzemi Eurdpskej unie. Okrem
toho vyhlasujem, Ze zariadenie bolo namontované podla platnych technickych zésad a s prislusnou dékladnostou, a ze
sa moze bezpeclne pouzivat s podmienkou, Ze sa bude pouzivat podla pokynov uvedenych v tejto prirucke.

Zarucné opravy:

Akékolvek zmeny vykonané v zaru¢nom liste neopravnenou osobou sposobi stratu prav vyplyvajucich zo zaruky.
Nevykonavajte Ziadne nepovolené upravy konstrukcie a vzhl'adu kachli!

Pri oprave pouZivajte iba originalne nahradné diely dodané vyrobcom!

Kachle si kompletné a su vybavené nasledujicimi dielmi a jednotkami: kachle, dvierka so sklom (ak s namontované),
zasuvka, zasobnik na popol, liatinovy rost, sada kluciek s hacikom a s reguldtorom vzduchu.
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VOLNE STOJiCi KRBOVA KAMNA
ZAKLADNIi INFORMACE

PFi montazi zafizeni dodrzujte platné vnitrostatni a mistni normy a predpisy (jsou-li k dispozici), a to zejména: Normu
PN-EN 13240:2008.

Krbova kamna Ize pfipojit pouze na samostatny komin. V mistnosti, kde je nainstalovan krb, musi byt zajisténa gravitacni
ventilace pro pfivod a odvod vzduchu, kterda nesmi zplsobit vznik podtlaku v mistnosti. Odvodni mfizky musi byt
navrzeny tak, aby nedoslo do jejich automatického uzavirani a zacpani. Musi byt umistény tak, aby nepUsobily
prGvany. UZivatel je povinen pecovat o Cistotu a propustnost ventilacnich mrizek.

V pripadé zapaleni sazi v kominu je nutné:
. zavolat hasice
. uhasit topenisté odstranénim Zaru a paliva, nasledné tésné uzavrete krb (pfikladaci dvitka, privody primarniho
a sekundarniho vzduchu a skrtici klapku spalin, pokud existuje)

Krbova kamna je nutné prepravovat ve svislé poloze. Krbova kamna lze umistit na podlaze s dostate¢nou nosnosti.
Spotiebic je zplsobily kratkodobého provozu. V pripadé nedostatecné nosnosti podlahy je nutné podniknout vhodna
opatreni, napt. pouzit desku pro rozloZzeni zatizeni, aby bylo dosaZzeno pfislusné nosnosti.

TECHNICKY POPIS

Krbova kamna ACKERMAN jsou uréena k vytdpéni rodinnych domd a malych prodejen pevnymi palivy. Siroky
sortiment model(l umoznuje rliznorodé usporadani kazdého interiéru za Ucelem vytvoreni atmosféry pohodli, estetiky
a tepla. Jmenovity tepelny vykon byl vypocitan na zakladé zkousek podle normy PN-EN 13240:2008. Dosazeni
predpokladaného vykonu zalezi na poufZiti spravného paliva, s vhodnou vyhfevnosti a vlhkosti, jeho zatopu a
davkovdani, regulaci ptrivodu vzduchu, tahu, a také zajisténi ucinného odbéru tepla. Pro vypocet nezbytného mnozstvi
paliva je nutné zohlednit skutecnost, Ze vytdpéni jednoho krychlového metru vyZzaduje 25 aZz 180 wattl podle
umisténi, izolace, vnéjsi teploty a sily vétru. Je znamo, Ze kvlli korelaci ceny a vyhrevnosti jednotlivych paliv
nejuspornéjsim resenim je vytapéni pevnymi palivy.

Rozméry v mm Vyvc?d Hmotnost | Model Rozméry v mm Vyvc?d Hmotnost
Model &/v/h) spalin ol &/v/h) spalin ol
v mm v mm

c3 290/880/400 120 55 W5 280/870/370 120 50
C3G 290/880/400 120 55,5 W5C 290/880/400 120 55
C6 380/910/400 120 57 W5G 280/870/400 120 48
C13N 740/780/540 120 88 W6 400/760/470 120 51
P1 EKO 440/750/390 120 55 W6F 400/700/490 120 51
P1K EKO 440/900/390 120 66 W7 480/660/330 130 63
P1R EKO 530/660/460 120 51 ws 380/910/400 120 57
P5 460/970/410 150 62 w9 450/950/400 120 62
P8R 740/780/540 120 88 W10 480/1010/410 150 68
PW1 280/700/330 100 14,5 wil 590/1120/450 150 116
PW2 300/610/330 120 18 W13C 440/970/360 120 96
w1 280/700/330 100 14,5 W13G 440/970/360 120 94
w2 300/610/330 120 18 w14 430/770/430 120 57
W3 340/700/380 130 25 W14K 470/890/430 120 62
w4 300/700/350 120 28 W14R 470/700/430 120 57
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Parametry pro dfivi

, Podavani P Podil CO ve . .
Model Vykon v e Ucu:nost e Teplotoa spalin Kominovy tah

(kw) (ke) (%) (%) (°c) (Pa)

W1, PW1 4 1,9 52,1 0,6 <550 12

W2, PW2 5 2,4 52,1 0,6 <550 12

W3, w4 6 2,9 52,1 0,6 <550 12
C3, C3G, C6, W5,

W5C, W5G, W8, W9 6 1,7 80,2 0,097 <550 12

P5, W10 7,5 1,8 80,3 0,098 <550 12

Wil 6,7 2,1 74,8 0,082 <550 12

W6, W6F 6 2,1 68,1 0,93 <550 12

w7 5 1,7 68,1 0,93 <550 12

W13C, W13G 6,1 1,8 80,9 0,088 <550 12

W14, W14K, W14R 6,8 1,7 74,2 0,10 <550 12
P1 EKO, P1R EKO,

P1K EKO 10,9 3,1 67,8 0,21 <550 12

P8R, C13N 14,1 5 65,0 0,28 <550 12

MONTAZNI NAVOD

Krb je vybaven stabilnim a ohnivzdornym podstavcem nebo patkami. Pro ochranu podlahy Ize ho umistit na stabilni a

Zaruvzdorné desce s presahem min. 50 cm z pfedni strany a 30 cm po stranach krbu. Ve vzdalenosti 150 cm od krbu se

nesmi nachdzet horlavé materidly a latky, které mohou byt poskozeny plisobenim horkého vzduchu. Kamna musi byt

nainstalovana podle predpist zakona, odborné zpUlsobilou osobou. Spojovaci prvky (rdzice a kourové trouby) musi byt

pfipojeny stabilnim a trvalym zplsobem, aby se zadné predméty nedostaly dovnitf krbu. Krb musi byt pfipojen na

samostatny komin. Je nutné zajistit pfivod vzduchu do krbu v minimalnim mnoZstvi 10 m3/h na kazdy kilowatt vykonu.

Je-li to nutné, lze zajistit privod vzduchu ze sousedni mistnosti nebo zvenci. Nelze provozovat zafizeni v podminkach

nedostatecného mnozstvi vzduchu. MiZe to zpUsobit slabsi spalovani nebo dokonce i zakoureni do mistnosti.

Oteviena poloha

Uzaviena poloha

Polohy ovladaci paky pro nastaveni hraditka (Skrtici klapky spalin) v koufovodu

Pfed prvnim zatopenim
e  ujistite se, zda jsou vSechny ovladaci a zajistovaci prvky radné dotazeny,
e  Ujistite se, zda je sada Samotovych cihel v kamnech kompletni,
e  Ujistite se, zda je v kamnech nainstalovan rost,
e jsou-li kamna vybaveny sklem, vzhledem k tepelnému napéti, které se vyskytuje po zatopeni, je nutné

minimalné uvolnit Srouby upevnujici sklo.
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NAVOD K POUZITi

Palivo. PouZivejte pouze listnaté dfivi (vSechny modely). Je dllezité, aby dfivi bylo suché (vihkost mensi nez 20%).
Tohoto stavu lze dosahnout pfi skladovani dfivi v suchém a vétraném prostoru po dobu min. 2 let. Dfivi je nutné
nastipat tak, aby jeho tloustka byla v rozsahu 5 aZ 15 cm.

Proc nelze pouzivat mokré dfivi:
1. Vlhkost dfivi snizuje teplotu béhem spalovani. Velkd ¢ast tepelné energie je spotfebovana pro odparovani
vody a zbytek energie mize byt nedostacujici pro ziskani vhodného mnozstvi tepla.
2. Odpartovani vody sniZuje teplotu spalovani a pfispiva k vzniku nadmérného mnozstvi sazi, které tvofi cerny
nanos na spalovacim prostoru, sklu, ptipojce a v kominu.
3. Spalovani mokrého dfivi neumoziiuje dosahnout vhodné teploty spalovani, a proto spaliny obsahuji vétsi
mnozstvi Skodlivych latek.

Zatop. Cilem zatopu je rozehfati spalovaciho prostoru, pfipojek a kominu na teplotu zajistujici vhodny tah, ¢ehoz
nasledkem bude Uplné a stabilni spalovani.
1. Pred zahajenim zatopu odstranite popel z krbu.
2. Otevrete Uplné ventily pfivodu vzduchu a odvodu spalin (je-li soucasti vybavy).
3. Vlozte dva kusy drivi do spalovaciho prostoru, soubézné z obou stran topenisté.
4. Roztrhané staré noviny uloZte v predni ¢asti topenisté podél drivi. NepouZivejte leskly nebo impregnovany
papir.
5. Na papiru ulozte malé kusy suchého drivi. Ujistite se, Ze nepadnou pfi rozpalovani. Na tom stohu uloZte vétsi
kusy.
6. Zapalte papir. Po zapaleni papiru uzavrete dvirka krbu.
7. Nechte ventil pro pfivod vzduchu a skrtici klapku spalin (je-li soucasti vybavy) otevieny, dokud se oher
nerozsifi po celém spalovacim prostoru.
Cilem zatopu je zapaleni drivi napoprvé, bez zbytecného zmatku a pfidavani papiru nékolikrat.

Rukavice
Upozoriiujeme, Ze celd skiih kamen se véetné Soupatek pro privod vzduchu silné zahfiva! Je proto bezpodminecné
nutné pouzivat vhodné rukavice (zahrnuté)!

ZpuUsob nastaveni primarniho vzduchu

V krbovych kamnech ACKERMAN PW1, ACKERMAN PW2, ACKERMAN W1, ACKERMAN W2, ACKERMAN W3,
ACKERMAN W4, ACKERMAN W6, ACKERMAN W6F se primarni vzduch nastavi max. 5 mm vysunutim popelniku. Délka
vysunuti popelniku zalezi na intenzité spalovani paliva, pfi slabé dynamice horeni (bez plamen() vysurte popelnik,
pokud se plameny objevi po cca. 1 minuté, zasunte popelnik. Zkontrolujte, zda po zasunuti popelnik tésné priléha k
sténé krbu. Pokud ne, znamena to, Ze odpad ze spalovani zabraniuje jeho dovreni. Je nutné spalit celé palivo, a pred
dalsim doplnénim duakladné vycistite prostor popelniku. V krbovych kamnech ACKERMAN C3, ACKERMAN C3G,
ACKERMAN C6, ACKERMAN C13N, ACKERMAN P1 EKO, ACKERMAN P1K EKO, ACKERMAN P1R EKO, ACKERMAN PS5,
ACKERMAN P8R, ACKERMAN W5, ACKERMAN W5C, ACKERMAN W5G, ACKERMAN W7, ACKERMAN W8, ACKERMAN
W9, ACKERMAN W10, ACKERMAN W11, ACKERMAN W13C, ACKERMAN W13G, ACKERMAN W14, ACKERMAN W14K,
ACKERMAN W14R se primarni vzduch nastavi s pouzitim otvord umisténych na dverich popelniku, které Ize uzavirat
nebo otevirat pomoci namontované dusivky.

Zpusob topeni listnatym dfivim v kamnech ACKERMAN ,,C”, ,W”, , PW”

1. Otevrete Skrtici klapku spalin (je-li soucasti vybavy).

2. Na zhavé vrstvé uloZte vhodné mnoZstvi drivi (viz tabulka).

3. V pripadé, Ze se palivo po doplnéni nezapali v pribéhu cca. 1 minuty, oteviete pfivod primarniho vzduchu az
do rozsiteni se plamene na vsazku.

4. Po rozsifeni se plamene uzaviete Uplné pfivod primarniho vzduchu a skrtici klapku (je-li soucasti vybavy) a
udrzite tento stav az do vyhoreni vsazky (45-60 minut)

5. Po uplynuti 45-60 minut od doplnéni a predchozim rozmichani zhavého paliva lze znovu doplnit vhodné
mnozstvi dfivi — dalsi postup viz body 2 az 4.

ZpuUsob topeni listnatym dfivim v kamnech ACKERMAN ,,P”
1. Na zhavé vrstvé ulozte vhodné mnozstvi dfivi (viz tabulka).
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2. Po dobu prvnich 5 minut od doplnéni paliva dusivka na popelniku a skrtici klapka spalin (je-li soucasti vybavy)
musi byt Uplné otevieny, v té dobé se ohen rozsifi v celém spalovacim prostoru.

3. Po cca. 5 minutach od doplnéni, po rozsifeni se ohné v celém spalovacim prostoru uzaviete dusivku na
popelniku a Skrtici klapku spalin (je-li soucasti vybavy) a udrZujte tento stav az do vyhoreni vsazky (45-60
minut).

4. Po uplynuti 45-60 minut od doplnéni a predchozim rozmichani zhavého paliva Ize znovu doplnit vhodné
mnozstvi dfivi — dalsi postup viz body 2 a 3.

5. V pripadé kamny P8R doba uvedena v bodech 2 a 3 je 1 minuta.

Aby se zabranilo uniku spalin, prostor topenisté musi byt uzavien, kromé zatopu, doplfovani paliva a odstranovani
popele. Je zakazano skladovat horlavé materialy na polici pod topenistém. Vzhledem k vysokym teplotam, pfi
obsluze skrtici klapky (je-li soucasti vybavy) pouzivejte ochranné rukavice.

Kamny vybaveny skrtici klapkou spalin: ACKERMAN C13N, ACKERMAN P1 EKO, ACKERMAN P1R EKO, ACKERMAN PS8R,
ACKERMAN PW2, ACKERMAN W2, ACKERMAN W3, ACKERMAN W4, ACKERMAN W6, ACKERMAN W6F, ACKERMAN
W14, ACKERMAN W14K, ACKERMAN W14R.

Pfiznaky spravného spalovani

e Spalovani musi probihat za pfitomnosti plamene, a to aZz do vyhoreni drivi. Timto zabranite doutnani nebo
kouteni. Kouf neni béZnym jevem pfi spalovani dfivi, je projevem nespravného spalovani.

e V pfipadé, Ze se uvnitf kamny nachdzi Zaruvzdorné cihly, musi zachovat svij pfirozeny Zluté-hnédy odstin,
nesmi se zabarvit do cerna.

e  Prfi pouziti suchého drivi a dostacujicim mnozZstvi privadéného vzduchu, pfi kazdém doplnovani bude
nasledovat okamzité zapaleni.

e  Sklo krbu musi byt Cisté béhem spalovani.

e Plyny odvadéné z komina musi byt bezbarvé nebo bilé. Sedy kou? znamend, 7e dochazi k doutnani nebo
nespravnému spalovani.

Komin. Ukolem kominu je odvadéni do vzduchu plyn@ vzniklych v procesu spalovani. Kominovy tah vznika nasledkem
kombinace jeho vysky a rozdilu teplot plyn venku a uvnitf. Sloupec horkych spalin v kominu je lehci nez srovnatelny
sloupec chladného atmosférického vzduchu, proto tlak v dolni ¢asti kominu je mensi nez atmosféricky tlak. Ten
pomérné maly rozdil tlakd zplsobuje vznik tahu. Slaby tah plsobi problémy pfi zatopu a vraceni koure do topenisté.
Lze tomu zabranit pouZzitim pro zatop vétsiho mnozstvi papiru a suchych, rychle se zapalujicich malych kust dfivi. Tah
bude zesilen po ohfati spalovaciho prostoru a stén kominu. Z ekonomickych ddvod( a pro zvyseni Ucinnosti vytapéni,
po zatopu by mél byt kominovy tah sniZzen na cca. 5-10Pa. Je nutné si poznamenat, Ze kouf nesmi vracet do topenisté.
PFi silnych vykyvech vnéjsi teploty mlize byt kominovy tah narusen. Zafizeni nelze provozovat pti nedostacujicim tahu.
V pfipadé problém( s tahem nesmite uzavirat reguldtor vzduchu. Regulator vzduchu a hraditko (je-li soucdsti vybavy)
nastavte tak, aby se palivo spalovalo viditelnym zplsobem. Zajistite pravidelné prohlidky kominu a kamny
opravnénym odbornikem.

Hlavni pFiciny nedostacujiciho kominového tahu

e Usazovani sazi na sténach kominu, které sniZuje jeho prdmeér a zpomaluje odvadéni spalin.

e  Popraskané stény kominu nebo netésna rlzice;

e  Pripojovaci trubky spojené pfilis volné nebo zasunuté pfilis hluboce do komina, coz plsobi snizeni priiméru
nebo zablokovani odvadéni spalin;

e  Poutziti kominu s pfilis malym primérem;

e  Problémy s tahem se mohou vyskytnout v pfipadé podstatného rychlého ristu vnéjsi teploty. Chladny komin
nedokaze spravné odvadét spaliny. V tomto pfipadé je nutné provést zatop s pouzitim velkého mnoZstvi
papiru a malych kusa dfivi;

e  Pokud strop neni tésny nebo ve vy$Sim patfe jsou oteviena okna, mize vzniknout ,efekt schodisté”, ktery
plsobi zpétny tah v kominu;

e  Pokud se komin nachazi v zoné pretlaku zplsobeného vétrem.

PFi spravném pfipojeni, provozu a udrzbé krb nekoufi do mistnosti. Nastane-li takova situace, okamzité provétrejte
mistnost, a nasledné najdéte a odstrante pfic¢inu koureni.

Nespalujte odpad! Spalovani odpadu vede k nepredvidatelnym nasledkiim, protoze na rozdil od suchého dfivi, odpad
obsahuje rlizné chemické latky, které vzajemné reaguji béhem spalovani. Spalovani odpadu neplsobi jeho likvidaci,
nasledkem zmény chemického sloZzeni vznika rfada jedovatych chemickych latek. K produktim spalovani papiru a
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plastl patfi dioxiny — velmi jedovaté chemické Iatky, které se nerozkladaji a dostavaji se do téla zvifat a lidi. VSechny
vyrabéné kamny jsou navrZzeny pro topeni suchym dfivim bez lepidel a barev. Lze pouZivat béZné noviny, ale pouze pro
rozpaleni ohné.

Nelze spalovat: odpad, lakované a natfené drivi, pfeklizku a povrchy dievénych dill, dFevotfiskové desky!

Cisténi a udriba. S kamny je nutné zachézet opatrné a chranit je pred mechanickym poskozenim. Kamna jsou
opatrena Zaruvzdornym natérem, ktery se spéka pfi prvnich dvou zatopech a stava se mechanicky stabilni. V dobé
spékani natéru zajistite vhodné vétrani mistnosti. Pfi provozu krbu dvitka musi byt uzaviena. Pfi otevirani dvifek pro
prikladani dfivi dejte pozor, aby hofici kusy nevypadly ven. Vykon krbu Ize nastavit pomoci ventill pro regulaci ptivodu
vzduchu a odvadéni spalin (je-li soucéasti vybavy). Nedotykejte se horkého krbu holyma rukama. Pravidelné Cistite
popelnik. Nevyhazujte popel do plastovych oball. Pravidelné Cistite koufovody v krbu a ptipojovacich trubkach. Sklo
Cistite vlhkym hadiikem a je-li to nezbytné, pomoci specidlnich Cisticich prostfedkl. Pred cisténim nechte sklo
vychladnout. Povrch krbu lze Cistit na sucho, mékkym kartacem. Nesmite Cistit krb na mokro, protoze natér neni
odolny proti korozi. Pokud se kvuli prehfati barva natéru zméni na Sedou, objevi se rezavé skvrny nebo ¢ast povrchu
bude poskozena, neni to zdvainy problém. Poskozeni lze opravit barvou ve spreji. Aby se zabranilo kondenzaci a
pripadné korozi béhem dlouhé doby odstaveni (napf. v letni sezoné), je nutné odistit krb od popela a zbytk{ paliva.
Nechte pooteviena dvirka a oteviené ventily — pro zajisténi lepSiho proudéni vzduchu kolem a pres krb.

Nelze provadét Zzadné neopravnéné zasahy do konstrukce a vzhledu krbu! Pfi opravach pouzivejte pouze originalni
nahradni dily vyrobce! Je zakazano provadét jakékoliv Upravy konstrukce zafizeni pod hrozbou ztraty zaruky.
Vyrobce nenese odpovédnost za udalosti vzniklé nasledkem neopravnénych tprav konstrukce zafizeni, zejména
takovych, které jsou v rozporu s technickymi normami, ledaze udalost vznikla vinou vyrobce.

V pfipadé vzniku nasledujicich udalosti nelze uplatnit naroky viéi vyrobci a na tyto udalosti se nevztahuje zaruka:
e vznik kondenzace
e zmeéna barvy natéru na zafizeni, lak vlivem vysoké postupné vyhofi. Pak je nutné nattit krb tepelné odolnym
silikonovym lakem.
e  prasknuti skla nebo Zaruvzdornych cihel;
e vraceni spalin;
e tésnéni se povazuje za dily podléhajici béZnému opotiebeni;
e roztaveni nebo deformace rostu zplsobena tepelnym pretizenim zafizeni;
e nesplnéni pozadavk( tykajicich se montaze a udrzby, uvedenych v tomto navodu;
e  vady vzniklé béhem dopravy.
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ZARUKA

Zaruka za tadnou funkci krbu, potvrzend razitkem vyrobce nebo maloobchodni prodejny a podpisem prodejce,
poskytuje se po dobu 24 mésicl od dne ndkupu. V pfipadé vzniku v zarucni dobé poskozeni nebo vad materidlu
vyrobce zajistuje opravu zdarma. VSechna poskozeni vzniklda nasledkem nespravného skladovani, nespravného
provozu a neodborné udrzby, v rozporu s podminkami uvedenymi v ndvodu k obsluze a udrzbé, a z jinych divodd,
které nejsou na strané vyrobce, plsobi ztratu zaruky. Prodejce neodpovidd za rozpor spotiebitelského zboZi se
smlouvou, pokud kupujici o tom rozporu védél nebo mohl védét podle svého rozumného uvazeni. Totéz se vztahuje na
rozpor, ktery vznikl z dlvodu tykajiciho se materiadlu dodaného kupujicim. Zaruka a narok na odstoupeni od smlouvy
neplati v pfipadé mechanického poskozeni vyrobku. Zaruka se nevztahuje na pouzité (prezentacni) vyrobky.

Oprava v zaruéni dobé osobou neopravnénou vyrobcem pusobi ztratu naroku kupujiciho ze zaruky. Kupujici maze
uplatnit ndrok ze zaruky az v pfipadé, kdy Vyrobce nespliiuje své zavazky vyplyvajici ze zaruky. Vyrobce umoznuje
vyménu krbu na zakladé rozhodnuti oprdvnéného znalce o nemoznosti opravy. Zarucni list je jedinym dokladem, ktery
opraviuje kupujiciho k bezplatnému provedeni zarucnich oprav. Zarucni list bez data, razitka, podpist opravnénych
osob, a také obsahujici zmény provedené neoprdvnénou osobou je neplatny. V pripadé ztraty zarucniho listu se
duplikat nevydava. V pripadé neopodstatnéné reklamace, cestovni naklady a naklady spojené s dopravou, opravami,
balenim, demontazi a udrzbou hradi kupuijici.

ZARUCNI LIST

Nesmite provadét Zadné neopravnéné zasahy do konstrukce a vzhledu krbu. Pfi opravach pouzivejte pouze
originalni nahradni dily vyrobce!

PFi oznameni vady v ramci reklamace Zakaznik podepisuje prohlaseni, Ze nepouzival k topeni nepovolena paliva. V
pripadé podezieni z pouziti takovych paliv, zafizeni bude predmétem znaleckého posudku tykajiciho se pfitomnosti
nepovolenych latek. V pfipadé zjiSténi pouziti nepovoleného paliva, uZivatel ztrati zarucni prava a bude zavazan
uhradit naklady na servisni sluzby a vyhotoveni znaleckého posudku.

Vyrobce uznava vsechny naroky, kromé nasledujicich pfipadu:

— Vznik kondenzace;

— Opotrebeni tésnicich prvk(;

— Prasknuti skla nebo Zaruvzdornych cihel;

— Vraceni spalin;

— Roztaveni rostu, deformace nebo zména odstinu nasledkem tepelného pretizeni;

— Nebyly splnény pozadavky tykajici se montaze a udrzby uvedené v tomto navodu;

— Vady vzniklé béhem dopravy;

— Zdruka se nevztahuje na vady vzniklé vinou Kupujicich nebo vyplyvajici z jeho neznalosti. Zakaznik je povinen
zkontrolovat zafizeni pfi nakupu u prodejce nebo za pritomnosti kuryra.

— Uzivatel bude zavazan uhradit naklady v pripadé neopodstatnéného privolani servisu a opravy zavady vzniklé
vinou uzivatele.

Rok vyroby:

Cislo garze:

Vyrobek byl predan Zakaznikovi v neporuseném stavu:
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(Uplny nazev prodejce)

Adresa:

Firma:

Meésto:

. faktury: dge: ...
(Datum prodeje)

KUPUJic DODAVATEL

Datum uvedeni zatizeni do provozu:

J3, nize podepsany , potvrzuji, Ze jsem byl sezndmen s podminkami

instalace zafizeni, uvedenymi vyrobcem a technickymi normami platnymi na Uzemi Evropské unie. Dale prohlasuji, Ze
zafizeni bylo nainstalovano podle platnych technickych znalosti a s naleZitou péci a Ze je vhodné pro bezpecné
pouzivani za predpokladu, Ze bude provozovano v souladu s podminkami uvedenymi v tomto navodu.

Zarucni opravy:

Jakékoliv Gpravy zaruéniho listu provedené neopravnénou osobou puUsobi ztratu narokl vyplyvajicich ze zaruky.
Nelze provadét Zzadné neopravnéné zasahy do konstrukce a vzhledu krbu!

PFi opravach pouzivejte pouze originalni ndhradni dily vyrobce!

Krb je kompletni a je vybaven nasledujicimi dily a funkénimi celky: kamna, dvere se sklem (je-li soucasti vybavy),
zasuvka, nadoba na popel, litinovy rost, sada klik s drzakem a reguldtor vzduchu.
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